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Tubo PVC 100mm
Série R

Piso em concreto armado
Esp. = 12cm

Caixa em alvenaria
(c/ tampa metálica)
1,00x0,60x0,60m

Suporte Abastecedouro
Laje Pré-Moldada H=16CM
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Escada de Marinheiro
c/ Proteção

Filtro

Filtro (manilhas  Ø 1,00m)
Ver detalhe e memorial descritivo

IMPLANTAÇÃO
S/ ESCALA

CORTE A
S/ ESCALA

Filtro (manilhas  Ø 1,00m) Piso em concreto armado Ralo

Laje Pré-Moldada H16

RESERVATÓRIO

15.000 Litros

Escada Marinheiro

Pilar Pré-Moldado

Viga Pré-Moldada

Escada Marinheiro
Proteção da

Tubo PVC 100mm

A A

Areia

Calcário

Brita D
Brita 1

Carvão vegetal
ou

Carvão ativado

Areia
Brita D
Brita 1

PROJETO ARQUITETÔNICO

Resp. Técnico 

Escala

FEVEREIRO/2021

Data

02/02

Folha

COMUNIDADE CAMPO SALES (ZONA RURAL)

Proprietário:

Conteúdo

Localização

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO

ENGª CIVIL - CREA 93.996/D

ANA PAULA LENZ

INDICADA
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