PREFEITURA DO MUNICIPIO

R ESILIENTE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ACADEMIA DA SAUDE

AREA DE VIVENCIA: 110,25 m? AREA DA ACADEMIA EXTERNA: 150,15 m?
LOCAL: QUADRA 36 BAIRRO: NAPOLI CIDADE: IBEMA/PR

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condicbes que
receberdo os usos dos materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados na
construgdo da Academia da Saude.

A edificacao deverad ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e
qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, sé serdo admitidas com autorizacdo do responsavel
técnico e das partes interessadas de comum acordo.

Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refaze-los, quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de

boa técnica.

1. PLACA DA OBRA
As placas dos responsaveis deverao ser fixadas na parte frontal da obra em local visivel,
colocadas no inicio dos trabalhos, bem como as demais placas exigidas pelos érgaos

conveniados.

2. LOCACAO DA OBRA
Serd realizada a partir das cotas fixadas no projeto. O quadro de marcacdo sera

executado com guias de madeira 2,5x15 cm, fixadas em escoras enterradas 50cm no solo



PREFEITURA DO MUNICIPIO

R ESILIENTE

e espacadas em 2,0m. As cotas deverdo ser marcadas no gabarito, observando-se o
nivelamento e o esquadro da obra. Apds o término deste servico o responsavel serd

comunicado para que possa fazer as devidas verificacoes.

3. ESCAVACOES

Serdo feitas as escavagOes necessdrias para execucdo da fundacdo, que serd do tipo
blocos com estacas ou somente estacas. Nos aterros devera ser utilizado material isento
de matéria organica, em camadas sucessivas de 20cm, molhadas e apiloadas, garantindo-

se a estabilidade do terreno.

4. FUNDACOES

Serdo do tipo blocos com estacas ou somente estacas e vigas de baldrame, conforme o
projeto estrutural. Depois de abertas as valas serdo devidamente apiloadas. Sobre o
nivelamento serd executada a viga de baldrame, devidamente armada, com concreto fck =
20 MPa.

Sobre a viga de baldrame, curada, serd executada a impermeabilizacdo com 2 demaos
de IGOLFLEX, tipo 2, cobrindo as laterais da viga, no minimo 15cm e toda a superficie da

mesma.

5. ESTRUTURA

O concreto da estrutura deverd obedecer as normas técnicas, respeitando-se as
dimensdes nos casos especificados no projeto arquiteténico (pilares) e ficard a cargo da
empresa vencedora da licitacdo. O concreto a ser empregado na estrutura devera ter uma
resisténcia Fck=20Mpa.

O aco a ser empregado serd CA-60 e CA-50, isento de ferrugens, graxas, Oleos,

atendendo as especificacOes da ABNT.
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Os agregados a serem utilizados na execucdo do concreto deverdo ser inertes, de
granulometria adequada, isento de impurezas.

Os aditivos que possam vir a ser empregados deverdo ser de marca e qualidade
comprovadas, com selo de conformidade com a ABNT, e obedecerem as normas técnicas.

As formas deverdo adaptar-se as dimensdes das pecas da estrutura projetada. As
formas e escoramentos deverdo ser dimensionadas e construidas de acordo com as
normas da ABNT.

Deverdo ser tomados todos os cuidados necessarios e exigidos quanto a concretagem,
cura e retirada das formas e escoramentos, observando-se no minimo:

e Faces laterais: 3 dias
* Faces inferiores com pontaletes: 14 dias
¢ Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

Todos os materiais a serem empregados na execucdo do concreto deverdo ser
compativeis para uma boa durabilidade deste.

A estrutura da edificacdo seguird rigorosamente o projeto estrutural, ndo devendo ser
feitas mudangas sem a consulta ao autor do projeto, com a devida aprovagdo do Eng?
Fiscal. O perfeito prumo e nivelamento das estruturas deverdo ser conferidos, a fim de
ndao comprometer os espacos internos e evitar o desperdicio com material em rebocos e
regularizacées. O cobrimento da armadura deverd obedecer ao projeto estrutura, o que
garantira a protecdo da mesma.

PILARES, PILOTIS E VIGAS: serdo de concreto armado moldado no local. Os pilares
embutidos ndo terdo saliéncias na alvenaria e poderdo ser executados juntamente com a
mesma. Os pilotis serdo em concreto armado moldado no local Fck 20 Mpa. As vigas de
concreto armado serdo executadas apds a elevacdo da alvenaria. A resisténcia a
compressao, apds os 28dias, devera alcancar 20MPa. Devera ser observado o projeto

estrutural em todos os seus detalhes.
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VERGAS E CONTRAVERGAS: serdo executadas, em todos os vaos de portas e janelas, de
concreto armado, com transpasse minimo de 20cm para cada lado do vado sobre o qual
estd sendo executada. As vergas terdo a largura de 10cm e altura de 5cm e levardo dois

ferros de 6,3mm.

6. ALVENARIAS

Serdo executadas em tijolo 6 furos, nas dimensdes de projeto. Os tijolos deverdo ser
molhados antes de sua colocacdo. A impermeabilizacdo das alvenarias sera da seguinte
maneira: as 4 primeiras fiadas de tijolos, de todas as paredes, deverdo ser assentes com
argamassa de cimento e areia média, traco 1:3, hidratada com solucdo impermeabilizante,
na proporc¢ao indicada pelo fabricante. O chapisco e o emboco dessas 4 primeiras fiadas
também deverdo levar impermeabilizacdo nas suas respectivas argamassas.

O restante do assentamento serd com argamassa 1:5 com areia média e produto
substituto da cal. As juntas terdo espessura maxima de 15 mm e rebaixadas a ponta de
colher, para que o reboco adira fortemente.

Sobre todas as portas e janelas deverdo existir vergas armadas conforme o tamanho do
vao, com 2 barras de ferro 6,3mm, apoiadas em pelo menos 20cm em cada lado do vao.

O levantamento deverd ser nivelado e com prumo devidamente conferido. As paredes
receberdo chapisco e reboco/massa Unica, este devera ser iniciado logo apds a completa
pega da argamassa das alvenarias e chapisco. O reboco de cada pano sé sera iniciado
depois de embutir todas as canalizacdes que por ele devam passar. A espessura do reboco

serd de 1,5cm, os cantos das paredes devem ser arredondados.

7. COBERTURA
ESTRUTURA: Sera em tesouras de madeira. A execucdo devera obedecer a inclinagdes e

indicacOes conforme projeto especifico.
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TELHAMENTO: A cobertura serd em telha de barro, do tipo romana, assentada
conforme recomendacdo do fabricante. O transito no telhamento durante a execug¢do dos
servicos serd sempre sobre tdbuas, colocadas no sentido longitudinal e transversal, estas
por sua vez transferirdo a carga para as pegas da estrutura. O telhamento devera ser
executado para uma completa estanqueidade da edificagao.

FORRO E BEIRAL: serd em forro PVC fixado em ripamento de madeira e nas tesouras.

8. ESQUADRIAS
Serdo executadas de acordo com o projeto. Deverdo estar perfeitamente
prumadas e niveladas. As portas serdo em madeira, com tamanho de 90x210, como
também as guarnicbes e batentes que serdo fixados na alvenaria através de espuma de
poliuretano, e serdo pintadas com tinta esmalte. As janelas serdo em aluminio com vidro 8
mm. Os peitoris e soleiras das portas externas serdo assentados pedra granito verde

Ubatuba na largura de 17 cm

9. REVESTIMENTOS

Chapisco:

O traco para o chapisco deverd ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja, a que
passa na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e serd aplicada sobre a parede e tetos
limpos a vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira.

Massa Unica:

O servico s6 sera iniciado apds completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos,
e depois de embutidas todas as canalizacdes que por ele devam passar. A superficie
deverd ser molhada como anteriormente descrito. Serdo fortemente comprimidos contra
as superficies e apresentardo paramento aspero para facilitar a aderéncia. A espessura do

emboco ndo deve ultrapassar a 15mm.
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O trago para o emboco sera 1:2:8 de cimento, cal em po e areia média/fina (passa na
peneira 2,4 mm e fica retida na 0,6 mm).

Azulejo:

Sera utilizado azulejo cerdmico 20x30 - PEI - 4 - ¢/ arg. colante + rejunte nas paredes da
sala de atendimento até o teto. Todos os azulejos deverdo ter a mesma procedéncia,
tanto na qualidade quanto na tonalidade da cor, deverdo ser do tipo comercial, brancos
ou outra cor clara, com dimensdes a escolher. As fiadas deverdo ficar em nivel, o que se
conseguird com emprego de espacadores. Ndo sera permitida a colocacdo com juntas

desencontradas.

10. PINTURA

Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinal de deterioracdo e
preparados adequadamente, conforme instrugdes do fabricante da tinta. Serd evitada a
aplicagdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e
alcalinidade elevada acarretam danos a pintura.

Os servicos de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando
entre 10 a 35 graus Celsius. Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da
ocorréncia de chuvas, condensacdo de vapor de agua na superficie da base e ocorréncia
de ventos fortes com transporte de particulas em suspensdo no ar.

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie e a espessura de pelicula, de
cada demado, serd a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demaos
sucessivas. Cada demado de tinta s6 podera ser aplicada quando a procedente estiver
perfeitamente seco, o que evitard enrugamentos e deslocamentos.

Serdo adotadas precaucbes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em

superficies ndo destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior
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remocdo de tinta adesiva a superficies rugosas. Os salpicos que ndo puderem ser evitados
serdo removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado.
Tintas utilizadas:
e Paredes internas: Selador, massa corrida pva e tinta acrilica.

* Paredes externas: Selador, Textura acrilica e tinta acrilica.

11. PAVIMENTAGAO DA AREA DE VIVENCIA E DA ACADEMIA

Contrapiso:

No esquadro da obra apds a compactacdao do solo, que deverd ser feita em
camadas de 20,0cm, sera colocada uma camada de brita n2 1 com 5,0cm de espessura.
Apbs ser molhada esta camada, sera colocada uma camada de concreto fck >= 13,5 MPa
na espessura minima de 6,0cm, devendo ser reguada. Para impermeabilizacdo do
contrapiso, serd adicionada ao concreto, solu¢do impermeabilizante, na proporcao
indicada pelo fabricante. Todos os caimentos para as dguas de lavacao deverdo ser dados
no contrapiso.

Regulariza¢ao de piso:

Apds a conclusdo do contrapiso, devera estar a superficie de base perfeitamente
limpa e abundantemente lavada para a execuc¢do do cimentado, o qual serda constituido de
uma camada de argamassa de cimento e areia, trago 1:3. Os cimentados terdo espessura
de cerca de 20,0 mm, a qual ndo podera ser em nenhum ponto, inferior a 10,0 mm. A
argamassa devera ser aplicada sobre a laje, estendendo-se com auxilio de régua e
deixando-a completamente alinhada e uniforme. Apds a execu¢dao do piso deverd ser
impedida a passagem sobre o cimentado durante o minimo e dois dias, e a cura devera ser

feita conservando a superficie imida durante sete dias.
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Piso ceramico e rodapé:

Na area de vivéncia serad feito o assente do piso ceramico 40x40 Pl4, sobre
contrapiso regularizado, utilizando-se de cimento-cola industrializada aplicada com
desempenadeira dentada, seguindo-se as recomendac¢bes do fabricante, e no que se
refere a rejuntamento, utilizar-se de rejunte também industrializado, seguindo-se das
recomendacbes do fabricante, sendo aplicado apdés o assentamento do azulejo e
decorrido 48hs, executando posteriormente a limpeza do azulejo. Todas as ceramicas
deverdo ter a mesma procedéncia, tanto na qualidade quanto na tonalidade da cor,
deverdo ser do tipo comercial, cor e dimensdes a escolher. As fiadas deverdo ficar em
nivel, o que se conseguira com emprego de espacadores. Ndo serd permitida a colocacao
com juntas desencontradas. O rodapé deve ser colocado em todas as paredes menos
naquelas que receberdo azulejo, com altura de 7 cm. O assente do rodapé, sobre parede
com massa corrida, utilizando-se de cimento-cola industrializada aplicada com
desempenadeira dentada, seguindo-se as recomendac¢bes do fabricante, e no que se
refere a rejuntamento, utilizar-se de rejunte também industrializado, seguindo-se das
recomendacbes do fabricante, sendo aplicados apdés o assentamento do rodapé e

decorridos 48hs, executando posteriormente a limpeza do mesmo.

12. INSTALACOES ELETRICAS

Toda parte elétrica e instalacbes deverd obedecer rigorosamente os projetos,
respectivos memoriais, bem como as normas da ABNT, e Concessionarias afins.

A edificacdo serd alimentada via aérea do poste existente, os condutores a serem
usados para alimentacdo das cargas deverdo ser do tipo antichama, isolados com PVC
para 702/750 V, de fio ou cabo de cobre, de se¢do conforme o projeto, quando instalados

embutidos em eletrodutos na parede ou teto.
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Os eletrodutos usados para passagem e protecdo dos condutores deverdo ser de PVC
flexivel, especificos para a aplicacdo em eletricidade tanto para as paredes como nas lajes.

Todas as instalacOes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢ao e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa qualidade.

Sé serdo empregados materiais rigorosamente adequados para finalidade em vista e

gue satisfacam as normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis.

13. INSTALACOES HIDROSANITARIAS

Toda parte hidrosanitaria e instalacbes deverdo obedecer rigorosamente os projetos,
respectivos memoriais, bem como as normas da ABNT e CASAN.

O abastecimento de agua vira da rede de agua existente, toda a tubula¢cdao, bem como
conexdes, deverdo ser em PVC rigido soldavel, de primeira qualidade, embutidas nas
paredes e pisos, conforme determina o projeto, cuidando-se nas emendas, procedendo-se
os cuidados determinados pelos fabricantes, de forma criteriosa. SO serdo empregados
materiais rigorosamente adequados para finalidade em vista e que satisfacam as normas
da ABNT que lhes sejam aplicaveis.

O sistema de tratamento de esgoto sanitario sera feito através do e coletor publico. As
instalacOes sanitdrias serdo executadas antes da pavimentacdo interna e externa com
tubos de PVC branco. A tubulacdo subterranea tera inclinacdo minima de 2%. As 4dguas de
ralos deverdo passar em caixas de inspecdo e apds o coletor publico. A dgua residuaria de
vasos sanitarios serd destinada a fossa séptica, e apds coletor publico existente. A caixa de

inspecdo e fossa séptica sera pré-moldadas devidamente impermeabilizadas.

14. LIMPEZA
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Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Todas as
suas instalacbes, equipamentos e aparelhos, deverdo apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.

Serdao lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros,

ferragens e metais.

15. CONSIDERAGOES FINAIS

Qualguer modificacdo no projeto arquitetonico terd que ter prévia aprovacdo do
projetista.

Todos os servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em conformidade
com as Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo,
das perfeitas condi¢bes de funcionamento e seguranca de todas as instala¢cdes de agua,

esgotos, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, instalagdes elétricas, etc.

Ibema/PR, 16 de julho de 2019.

Ana Paula Lenz
Eng? Civil - CREA-PR 93.996/D



