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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO
O presente Memorial tem como objetivo descrever e especificar de forma clara os
servicos executados no Projeto Técnico referente objeto Readequagio e Revestimento
Primarios de Estradas Vicinais, com objetivo de melhorar a condicao de trafegabilidade,
tanto em épocas de seca, quanto em épocas chuvosas.
Este memorial se aplica aos servigos relativos & Recuperagéo e Conservacgéo de
3.800,00 m da Estrada da Linha Cristopolis, no Municipio de lbema, estado do Parana.
Para realizagéo desta obra, os servicos deverao ser executados de forma técnica e
economicamente viavel, dentro dos padrdes adotados pela Prefeitura Municipal, para
implante de estrada vicinal, que ao ser concluido devera apresentar as caracteristicas
abaixo especificadas:
+ Limpeza total de 9,00m
e Largura da pista de rolagem: 8,00m (4,00m para cara lado medido a partir do
eixo central da pista)
e Largura da pista com revestimento primario (cascalho): 6,00m

e Espessura minima de revestimento: 0,12m. -

2. DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente
de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes a seguir. Todos os
servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo satisfazer rigorosamente as Normas e Especificagoes Brasileiras.

Durante as obras sera feita periédica remogéo de entulho que venha a se acumular
no local e que ndo sera utilizado como material compactado para base de terra e
cascalho.

Sera de competéncia da empreiteira, fornecer todo o ferramental, maquinaria e
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aparelhamento adequado a mais perfeita execucao dos servigos contratados, bem como
os equipamentos de protegdo individuais (EP!) e protecéo coletiva (EPC).

Nao podera a firma empreiteira, em hipbtese alguma, alegar desconhecimento das
clausulas e condicdes estabelecidas nestas especificagoes, bem como de defalhes e
exigéncias constantes dos projetos, que fazem parte integrante do contrato.

Todos os pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizagoes,
seguros e demais encargos gue incidam, ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal da
mesma, serdo de total e exclusiva responsabilidade da empreiteira.

Qualquer duvida na especificag@o, caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou utilizagdo de material de qualidade equivalente, consultar um
profissional habilitado para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o

mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificagéo.

3. SERVICOS PRELIMINARES
Ser&o providenciadas todas as instalagdes provisorias da obra, compreendendo 0s
~aparelhamentos, maquinarios e ferramentas necessarias a execugdo dos servigos

contratados.

3.1. Placade Obra
A placa de obra sera confeccionada de acordo com dimens&o de 2,40m x 1,50m,

nos padroes exigidos pelo Municipio de Ibema.

3.2. Desmatamento e Limpeza Lateral

Estes servicos objetivam a remogdo de toda vegetacdo, tocos, arvores com
diametros até 0.15m, raizes, entulhos, etc., dentro dos limites da construgao fixados no
projeto e nas areas de empréstimos para terraplenagem, favorecendo o revestimento
primario.

Todo material removido, com excegdo das arvores e mato, serdo utilizadas como

base do leito para erguimento ou aterro para compactacao da via.
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materia remowdo devera ser dtsposto no trajeto a ser recuperado, de modo que
a motoniveladora espaihe o material, conformando-o & compactando visualmente atraves
do proprio equipamento.

As operacbes de desmatamento, destocamento e limpeza serdo feitos por
maquinas pertinentes ao servigo.

O desmatamento compreende o corte e a remog&o de toda a vegetagao, qualquer
que seja sua densidade e porte de diametro maximo de 0,15m. O desmatamento sera
feito dentro da linha limite da faixa de dominio, que compreende a 5,00m distante do eixo
da pista de rolagem para ambos os lados. Se houver taludes, fazer a retirada dos
mesmos.

A limpeza compreende as operagdes de remogao de matacdes, materiais
depositados, além da remogao da camada superficial de vegetagéo e solo organico.

O destocamento compreende as operagbes de escavagao e remogao total dos
tocos das arvores remanescentes apds o corte realizado pelos proprietarios com diametro
superior a 0,15m. '

As cercas serdo removidas pelos proprietarios das terras, que serao devidamente
notificados pela prefeitura.

Os tocos resultado dos destocamentos de arvores seréo colocados a margem das

propriedades para que os proprietarios fagam a devida remog&o ou manejo ambiental.

4. DRENAGEM SUPERFICIAL
Dispositivos s&o construidos junto a plataforma, com a finalidade de propiciar 0

escoamento das aguas pluviais que caem sobre a pista de rolamento e areas adjacentes.

4.1. Bigodes ou sangradouros

Sao pequenos dispositivos cujo objetivo e o de conduzir as aguas das sarjetas e leiras,
diretamente para uma caixa de reteng&o ou outro dispositivo de drenagem.

Os bigodes podem ser executados manualmente ou com o bico da lamina da

motoniveladora, mantendo declividade néo superior a 10%, a fim de permitir o
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escoamento sem que ocorra €rosao.

4.2. .Caixas de retencao

As caixas de retengdo sdo escavadas nas laterais da estrada e destinadas a
acumulagdo, retengdo ou infiltracdo das aguas das chuvas. As caixas sao utilizadas
somente quando nao for possivel o direcionamento das aguas pluviais para o sistema de
terraceamento das areas contiguas, ou no caso de existir barrancos altos, lavouras

perenes ou matas (reservas).

5. READEQUAGAOQ DO LEITO

Na manutengdo do revestimento primario, a conformagdo da pista de rolagem €
uma etapa importante responsavel pelo desempenho do deslocamento do trafego e da
drenagem.

A execugdo da segdo padrdo devera ser feita conformando a pista projetada no
abaulamento da pista, aterros, construgéo de lombadas e fabricagdo de bacias de
retengao.

Na conformagéo da pista de rolamento, efetivamente, faz-se necessario o uso de
motoniveladora, iniciando a raspagem das bordas para o centro. Apds espalhar o material
enleirado no centro, verificar a inclinagéo conforme consta no detalhe do projeto.

Para os trechos que sera feito aterro, sera realizado o corte compensado das
margens da pista para empréstimo de material para levantamento do greide da mesma e
posterior uso de motoniveladora para a conformagao da terra. Podera ainda ser utilizada a
terra, separado do material organico, que foi retirado da iimpeza dos taludes laterais.

Atentar-se ao curso da estrada e utilizar o detalhe pertinente aos trechos em aclive
e declive. Fazer a umidificagao do material compactado para posteriormente executar 0

servigo de cascalhamento.
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8. REVESTIMENTO PRIMARIO

O cascalhamento devera ser feito apos as outras etapas estarem concluidas, com a
utilizagéo do caminhao basculante o material, retirado da jazida, sera entregue por todo o
trajeto da recuperagao da via, ou seja, 3.800,00m, e logo apos efetuar a patrolagem do

material apresentando conformidade e homogeneizagao.

7. EQUIPAMENTOS
Sio indicados os seguintes tipos de equipamentos para execugao da readequagao
da estrada:
¢ Motoniveladora pesada, com escarificador;
e Trator de esteira;
o Retroescavadeira e/ou escavadeira hidraulica;
¢ Carro-tanque distribuidor de agua;
o Rolo compactador.
Além destes, poderdo ser utilizados outros equipamentos que se fizerem

necessarios.

8. CONSIDERAGOES FINAIS
A fim de zelar pela qualidade da obra, atentar-se as especificacbes apresentadas

neste memorial e nas pranchas de projeto.

9. MAPA
A imagem que segue apresenta a localizagao da obra em relagéo ao centro urbano de

Ibema.
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