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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

Obra: Recapeamento Asfáltico sobre Calçamento Poliédrico em Estrada Rural       
com C.B.U.Q.  

Localização: Trecho 1 – Linha Gaúcha 

Comprimento total: 2.400,00m 

Área de intervenção: 14.400,00m² 

 
 

 
1. GENERALIDADES 
 
 O presente memorial refere-se à descrição do projeto de recapeamento asfáltico 

sobre calçamento poliédrico, que se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, 

localizadas na Linha Gaúcha, do Portal na Entrada para linha Tapuí até a Comunidade 

de Linha Gaúcha no Município de Ibema – PR. Trata-se de manutenção de estradas 

rurais onde o tráfego é intenso de carros, caminhões de carga para retirada de produtos 

agrícolas e ônibus que transportam estudantes, e os serviços visam proporcionar a 

conservação da infra-estrutura de base, melhoria nas condições de tráfego e da 

qualidade de vida da população. 

 A área a ser recapeada totaliza 14.400,00m² e compreende uma extensão de 

2.400,00m sendo via de mão dupla com largura de 6,00m. 

 A obra compreenderá a execução dois drenos profundos conforme determinado 

em projeto, e dois bueiros drenantes com base, demarcado em projeto.  

Deverá ser feito uma limpeza em toda pista com jato de água em alta pressão, 

após a secagem, receberá uma pintura de ligação com emulsão RR-1C, para então, ser 

feito um reperfilamento com pedra brita, preenchendo todos locais onde a pista 

encontra-se rebaixada, até o nivelamento da mesma, então com um rolo compactador e 

vibratório, se faz a compactação da brita,  em seguida se fará outra pintura com emulsão 

RR-1C e CM 30, para então receber o concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ 

de 1,5cm de espessura para corrigir irregularidades e recapeamento de mesmo material 
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com 3,5m de espessura, totalizando 5cm de revestimento. Feito com máquina 

vibroacabadora e rolado para compactação com rolo pneumático. 

 Execução de sinalização horizontal, compreendendo faixas contínuas nas 

laterais da pista com largura de 10cm na cor branca, e no centro da pista, faixas de alerta 

tracejadas  de comprimento 2m na cor branca e intervalo de 3m sem pintura.  

  

 

 

  

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A execução compreenderá as seguintes etapas: 

a) Limpeza e lavagem da pista; 

b) Pintura de ligação; 

c) Reperfilamento de pedra brita, 
d) Pintura de ligação 
e) Reperfilamento em CBUQ 1,5 cm; 
f) Revestimento em CBUQ 3,5 cm; 

g) Compactação da camada final com rolo pneumático; 

h) Sinalização horizontal. 
 
 
3. EQUIPAMENTOS: 
 
- Motoniveladora; 

- Rolo pneumático; 

- Caminhão basculante; 

- Vibroacabadora; 

- Espargidor; 

- Equipamentos de sinalização e segurança. 

 

4. RESPONSABILIDADES: 
 
Obs.: É responsabilidade da executora as despesas relativas a encargos trabalhistas, leis 
sociais, encargos financeiros, despesas como combustível, manutenção de maquinário, 
alojamento, refeições de funcionários, materiais utilizados nas obras. 
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5. FORMA DE PAGAMENTO 
 

 A Prefeitura Municipal designará um fiscal que acompanhará a execução “in 
loco”, e o mesmo dará o aval para o pagamento das medições, conforme cronograma 
físico/financeiro. 
 
 

Ibema, 10 de Maio de 2017. 
 
 
 

________________________ 
Elói Cassol 

Engº Civil CREA PR-19.758/D 
Responsável Técnico 


