PIREFEITURA DO MUNICiPIO

SOLICITACAO DE COMPRAS

DE: SECRETARIA DE SAUDE
PARA: PREFEITA MUNICIPAL

Prezada Senhora,

Solicitamos autorizagao para elaboragéo de processos para AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.

1 — Os equipamentos serdao para uso nos pacientes com Covid-19 e no que se
fazer necessario.

2 - Estes equipamentos serdo para atender o publico do Municipio
(municipes), em torno de 6.400 ou até mais pessoas.

3 Estes equipamentos auxiliardo no Combate a Pandemia Covid-19 e no que
se for necessario ao momento.

VALORES E QUANTIDADES
Os valores sugeridos como maximos foram obtidos através de consultas a 3
fornecedores, sendo que constam em anexo tais consultas.

ITEM DESCRICAO DO PRODUTO QTDE | MARCA | VALOR VALOR
UNITARIO | TOTAL
MAXIMO | MAXIMO

01 VENTILADOR MECANICO para Adultos, 01 80.000,00 | 80.000,00
pediatricos e Neonatais, com Ventilagdo
Mecanica Invasiva e Mecanica Ndo-Invasiva. Deve
dispor de Modos/Modalidades ventilqtérias com
Volume Controlado VCV (A/C, SMIV, CPAP)
Pressdo Controlada PCV (A/C, SMIV, CPAP)
Tempo Controlado com Pressdo Limitada e Fluxo
Continuo (A/C, SMIV, CPAP) Ventilacdo Nao
Invasiva NIV (A/C, SMIV, CPAP). Estas :
modalidades funcionam com fluxo de Oxigénio
(02) e Ar Comprimido {(AC). Deve possuir recursos
de monitoracdo respiratoria. A tela dever
oferecer aos intensivistas um retrato instantaneo
e em tempo real dos dados do paciente e do
status da ventilagao. Deve possuir: - Dicas
répidas sobre o estado de desmame do paciente -
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PREFEITURA DO MUNICiPIO

Modelo de pulmado com cddigo de cores que
indicam o esforgo do paciente - Barra de volume
minuto que identifica claramente o esforgo

inspiratorio do paciente e a necessidade de mais
suporte ventilatorio - Visualizagdo remota de
parametros para rapida avaliagdo do paciente -
Deve permitir gerencia dos pacientes tanto em
modos invasivos, quanto em modos n3o
invasivos. - Funcionar com fluxo de Oxigénio (02)
e Ar Comprimido (AC). Deve possuir as seguintes
ferramentas/itens: - Ajuste da sensibilidade
expiratoria nos ciclos de pressdo suporte - Ajuste
da inclinagao da curva de pressdo nos ciclos de
pressao controlada e de pressao suporte -
Nebulizagdo sincronizada com a fase inspiratoria
e com compensacao de volume e de FiO2 -
Acionamento de Suspiro nos modos controlados
a volume e a pressao - Insuflagdo traqUeaI de
gases — TGl —sincronizada com a fase expiratoria -
Sequéncia automatica para aspiracdo (100% 02) -
Compensacao automatica da complacéhcia do
circuito respiratorio - Tela de cristal liquido
colorida de minimo 10" de alta resolugdo (XGA
1024x768), com alto brilho e contraste, bem
como superficie anti-reflexiva; - Médulo de
Acionamento Eletrénico composto por placas
Y eletrdnicas e transdutores e é responsével pelo
acionamento das valvulas, monitoragdo dos
sensores, controle do sistema de baterias e
acionamento dos alarmes - Modulo de
Alimentacdo Elétrica é responsavel pela
alimentagdo do equipamento e é composto por
uma fonte regulada CA/CC e por uma bateria
interna recarregavel. A bateria interna é do tipo
chumbo-acido selada; Deve acompanhar: - Cabo
de forga - Extensao de oxigénio - Extensdo de ar
comprimido - Diafragma para ventilador
pulmonar - Adaptador 902 para ventilador
{cotovelo) - Pedestal com rodizio para ventilador
pulmonar - Valvula de exalagdo para ventilador -
Brago articulado com suporte de circuito -
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IBERA

Umidificador aquecido - Sensor de fluxo distal -
Sensor de fluxo adulto, infantil e neonatal
{podendo ser separado) para ventilador - Jarro
para umidificador aquecido - Circuito paciente
adulto autoclavavel com linha proximal - Circuito
paciente adulto descartavel com linha proximal -
Circuito paciente infantil autoclavavel com linha
proximal Circuito paciente infantil descartavel
com linha proximal; E deve ainda: - Possuir
garantia minima de 12 meses contra defeitos de
fabricagdo - Atender as normas de seguranca

% para equipamentos eletromédicos: * NBR IEC
60601-1:1994 + Emenda 1:1997: Equipamento
Eletromédico — Parte 1 Requisitos Gerais para
Segurancga Basica e Desempenho Essencial * NBR
IEC 60601-1-2:2006: Equipamento Eletromédico
— Parte 1-2 Requisitos Gerais para Seguranga
Basica e Desempenho Essencial Norma Colateral:
Compatibilidade Eletromagnética — Requisitos e
Ensaio * NBR IEC 60601-2-12:2004: Equipamento
Eletromédico — Parte 2-12 Prescri¢Ges
Particulares para Seguranca de Ventilador
Pulmonar Ventiladores para Cuidados;cfriticos %
NBR ISO 14971:2009: Produtos para a Saude
Aplicacao de Gerenciamento de Risco em
Produtos para a Saude * Estar classificado como
Equipamento Classe Ilb - Equipamento :destinado
a administrar ou trocar energia com o éorpo
humano de forma potencialmente perigosa. *
Estar classificado Classificagdo de acordo com a
Norma NBR IEC 60601-1:1994 + A1:1997 como
Equipamento Classe | -Equipamento com partes
metalicas eletricamente isoladas e que possui um
terminal de aterramento (plugue com pino terra).
* Estar classificado como equipamento '
energizado internamente Equipamento.elétrico
capaz de operar por meio de uma batéria interna.
* Ter a parte aplicada Tipo B Circuito paciente
que oferece prote¢do contra choque e!étrico. *
Ter a parte aplicada a prova de desfibrilacdo
Circuito paciente protegido contra a de.:;carga de
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um desfibrilador cardiaco * Ser equipamento
apto a uso em operagdo continua - Equipamento
capaz de operar por tempo ilimitado sem
apresentar superaquecimento. * Estar dotado
das seguintes fontes de alimentagdo: - Fonte de
energia externa do tipo CA (rede elétrica) - Fonte
de energia externa do tipo CC (bateria externa) -
Fonte de energia interna do tipo CC (bateria
interna) * Fonte de Energia Externa CA (Corrente
Alternada) - Tensdo: 100V — 240V (fonte Full
Range — comutagdo automatica) - Corrente: 0,3A
—0,7A - Frequéncia: 50Hz — 60Hz - Fusivel: T2AL
250V - Consumo: aproximadamente 75VA *
Fonte de Energia Externa CC (Corrente Continua)
- Tensdo: 12V — 14V - Corrente: 4,0A - Fusivel: 4A
250V SB * Fonte de Energia Interna Tipo de
bateria: Chumbo-acido, com tenso: 12V, e
capacidade de Carga de 9,0Ah, permitindo
autonomia de até 3 horas.

02

BOMBA DE INFUSAO que deve possuir infusio
por modo continuo ou intermitente, contar com
alarmes para avisar o0 mau funcionamento e
mostrar o ocorrido. Contar com um visor frontal
interativo. CARACTERISTICAS: peso aproximado
1,2 kg, com suporte 1,5 kg, dimensges -
aproximadas de 16,3 centimetros altura, 11,7
centimetros profundidade. Cabo de alimentagdo
de energia com fonte bivolt 110/220. h
Automatico, suporte para fixagdo em pedestal,
precisdao de infusdo mais ou menos 10%, pressao
de infusdo 15 PSI, instrumentos de volumes de 1
ml - Iml memdria de 72 horas. Alarme de erro de
funcionamento, volume de alarme modo pausa.

01

11.000,00

11.000,00

03

DESFIBRILADOR BIFASICO profissional,
compacto, durdvel e ergonémico. Adequado para
uso em emergéncias. Com diferentes modos de
operacdo (desfibrilagdo manual, AED, marca-
passo e monitoramento). Todas as fungSes
opcionais necessarias de monitoramento de
sinais vitais, que permitam o uso sem

01

30.000,00

30.000,00
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necessidade de um monitor de paciente
separado Exibigdo ampla e nitida com 4 curvas
para visualizacdo de ECG e de sinais vitais
Desfibrilagdo, cardioversdo sincronizada e AED
com tecnologia bifasica Energia de
escalonamento de dose até 360J para maximizar
o0 éxito da desfibrilagdo Capacidade de energia
com baterias para suportar monitoramento
continuo de longa duragdo e choques durante o
transporte sem fonte de alimentacdo externa,
sem perda de informagdes Caracteristicas

™ minimas: - Alarmes de nivel alto, médio e baixo,
em conformidade com a norma IEC60601-1-8;
Alarmes fisiolégicos, alarmes técnicos; Alarmes
de travamento e destravamento - Forma de onda
de desfibrilagdo: Exponencial truncado bifasico -
Modulo de Sp0O2 da Mindray, Masimo ou Nellcor
de tecnologia da oximetria - Tela LCD TFT a cores,
com resolugao minima de 800 x 600 pixels, de
minimo 8 “ - Capnografia por demanda, fixo, 0 a
200 mA, 40 a 170 ppm, largura de pulso 20 ms -
ECG de 3, 5 e 12 derivacdes, 15 a 350 BPM,
através de eletrodos externos e pés de eletrodos
multifuncionais - Impressora de pontos de
transferéncia térmica de alta resolugdo — Marca
passo externo por demanda, fixo, 0 a 200 mA, 40
a 170 ppm, largura de pulso 20 ms - Oximetria de
0 a 100%, 20 a 254 BPM; Maximo: 1 a 100%, 25a
240 BPM; Nellcor: 0 a 100%, 20 a 300 BPM; -
Pressdo Invasiva de 2 canais, -6,7 kPa a 40,0 kPa
(-50 mmHg a 300 mmHg), 25 a 350 bpm - Pressdo
ndo invasiva Oscilométrica, 20 a 270 miHg,
Manual, Automidtico e STAT - Respiracdo com
impedéancia transtordxica, O a 150 RPM com
detec¢do de apneia. Deve dispor dos seguintes
componentes/acessorios - Alimentagio elétrica
de 100 a 2450 VCA, 50/60 Hz - Bateria com
autonomia de Monitoracdo =5 h ou > 10 h;
Desfibrilagdo 2 100 descargas ou 2 200 descargas;
Mpasso 2 3 h ou 2 6 h - Bateria interna de 15.1V,
5600mAh ou 14.8V, 3000mAh, tipo ions de litio -

Prefeitura Municipal de Ibema -
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 — Centro — Ibema — PR
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestéo 2021/2024




PREFEITURA DO MUNICiPIO

BEMA

Sistema de Capnografia dotado de kit modulo de
CO2 por fluxo lateral ou kit modulo de CO2 por
microfluxo - Cabox de ECG de 3, 5 ou 10 vias - Pas
para desfibrilagdo externa ou interna, adulto,
pedidtrico ou neonatal. Eletrodos
multifuncionais, adulto ou pediatrico - (fonju nto
de cabos, transdutor de Pl descartavel, suporte
de Pl e descanso para transdutor, para pressao
invasiva - Bracadeira adulto, pediatrico ou
neonatal, reutilizavel ou descartavel para pressdo
ndo invasiva - Sensores de SPO 2 em sistema de
A Clipe ou Y, reutilizavel ou descartavel - Sensor de
pele ou esofagico, adulto, pediatrico ou neonatal,
reutilizavel ou descartavel.

JUSTIFICATIVA

O Municipio de Ibema, através desta oportunizagdo necessita destes
equipamentos para um atendimento mais Humanizado aos Municipes perante a
Pandemia Covid-19, que vem ceifando muitas vidas no ambito global.

FORMA DE PAGAMENTO

A presente aquisicdo sera paga com recursos vindos para enfrentamento a
Pandemia.

Ibema, 22 de Margo de 2021
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MEDICAL

ventilatério de pacientes adultos, pediatricos e
neonatais. Ciclado a tempo, volume e fluxo, controlado
a volume e a presséo..

Modalidades Ventilatérias: Volume controlado(VCV),
pressdo controlada(PCV), ventilagdo por pressdo
limitada(PLV), ventilagdo a pressdo controlada com
volume garantido(PCV/AV), ventilagdo com pressdo de
suporte(PSV), ventilagdo com dois niveis de pressio,
CPAP, ventilagdo mandatéria intermitente sincronizada
a pressdo e volume(SMIV/V;SMIV/P), ventilagdo nao
invasiva com compensagzo de fuga (NIV).

Parametros: Volume corrente minimo de 20 a 2000 ml,
frequéncia respiratéria de 1 a 180 rpm, ajuste de fluxo
constante, decrescente e senoidal, sensibilidade a fluxo
de 1 a 20l/m, sensibilidade a presséo -1 a -20cmH20,
pausa manual inspiratoria e expiratdria, peep de 0 a 50
cmHZ20, blender eletrénico com ajuste de FIO2 de 21 a
100%, pressdo controlada até 80cmH20, ciclagem da
pressao de suporte 10 a 60% do fluxo inspiratério.

Monitorizagdo: Monitor grafico de ventilagdo LCD
colorido de 15 polegadas incorporada a unidade basica
do equipamento, de facil acesso aos parametros,
monitorizagdo grafica 3 curvas (pressdo x tempo,
volume x tempo, fluxo x tempo) 2 loops(VxP e FxV).
Monitorizagdo dos valores de pico de pressdo, pressio
média, pressdo platd, auto-peep, volume corrente
inspirado e exalado, complacéncia, resisténcia,
freqiéncia respiratéria, FIO2, P.01 e Indice de
respiragao superficial (IT).

Alarmes audiovisuais: Falta de energia elétrica,
pressao baixa de 02, baixa pressio de ar, pressdo alta
e pressdo baixa, freqliéncia alta, apneia, volume

V04921
Curitiba, 18 de marco de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
IBEMA - PR
ORCAMENTO

PREGO PRECO

ITEM | QTDA PRODUTOS UNITARIO TOTAL
Ay 01 01 Ventilador Pulmonar Micro processado para suporte R$69.000,00 R$ 69.000,00 |

SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO ERIELI ME
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V04921
minuto alto e volume minuto baixo, obstrucio,
desconex&o, alarmes configuraveis para pressdo alta
de 6 a 70 cmH20, recarregar bateria.

Outras fungdes: Oferta temporizada de oxigénio,
possibilidade de inalagdo sincronizada na fase
inspiratéria, TGI, suspiro, tendéncias armazenadas
durante 48hs dos parametros ventilatorios e alarmes,
tempo de subida ajustavel, ciclo manual, analisador de
oxigénio, saida serial, silenciados de alarme até 120
segundos.
Acessorios: Carro com rodizios e trava, brago
articulado, umidificador aquecido com display, circuitos
respiratdrio completo adulto/infantil.
Alimentacdo: Tensdo compativel com o local de
instalag@o (100 a 240volts automético), bateria interna
com capacidade de 120 minutos.
RMS:10229820091
Modelo: CARMEL.
Marca: TAKAOKA.

02 01 BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA 12.340,00 12.340,00
PERISTALTICA LINEAR
A bomba de infusdo do modelo BSV 2200 é o
equipamento indicado para uso em

Hemodinamica/Eletrofisiologia, Emergéncia, Centro
Cirdrgico, Ambulancia, UTI, Pronto Socorro,
Quimioterapia e Teste de EcoStress. Com opcéo de
registro histérico das 1.500 infusGes anteriores e
fungdo aquecimento do tubo de infusdo a BSV é a
melhor alternativa de infus&o. Seguranca, Praticidade e
Preciséo em processos de infusdo Parenteral, Enteral e
Fotossensivel.

Caracteristicas do equipamento:

Sistema de infusdo Volumétrica Linear;

Registra o histdrico de mais de 1500 infusdes
anteriores;

12 modos de alarmes: sem operagao, equipamento
hao calibrado, ocluséo, bolha de ar, porta aberta, fim
da infuséo, KVO completo, gotejamento anormal, falta
de energia, fluxo livre, erro do sistema e fim de bateria;

Autonomia de bateria de até 6 horas (em vazdo de
25mi/h com a bateria completamente carregada);

Sistema de detecg&o de bolhas ultrassénico: detecta
bolhas acima de 25ul.

Vantagens do produto:

SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO ERIELI ME
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5 modos de programacdo: Taxa, Godas, Peso
Corporal, Tempo e Plano de Infusao;

Taxa de KVO 0.1 a 5 ml/h, ajustavel:

Taxa de Bolus Programavel entre 600 a 1000 mi/h
(ajustavel);

Bombeamento Peristéltico linear;

Dispde de porta de comunicacdo RS 232.

Especificagoes Gerais:

Requisitos do Equipo: 20 g/ml (Macrogotas) ou 60
g/ml (Microgotas);

Taxa de Infusdo Programavel: Equipo de 20 g/mil:
0.1-1500 mi/h (1.350 g/m); Equipo de 60 g/ml: 0.1-200
mi/h (1-200 g/min); A taxa de vazdo aumenta em
passos de 0.1 ml/h quando a vazdo estiver entre 0.1-
99.9 ml/h; e em passos de 1 ml/h quando acima de 100
mi/h.

Volume a Infundir Programavel: 1-9999 em passos
de 1ml (volume infundido incrementado em passos de
0.1ml de 0 a 99.9; e de 1ml de 100 a 9999 ml);

Precisdo de Taxa de Infusdo: +/- 5%

Pressdo de Oclusdo: 3 niveis selecionaveis (Alto,
Médio e Baixo);

Alimentacao: 110-230V, 50-60HZ, 12VDC:;

Bateria: NI-MH AA2300 12V, 2300mAh;

Peso: Aproximadamente 2,5 kg

Dimensdes:  30,8cm  (comprimento); 14,4cm
(espessura); 14,0cm (altura);

MODELO BSV 2200
MARCA BIOSENSOR
REGISTRO 10324290042

03

01

01 cardioverssor com marca passo e dea:

Cardioversor Bifasico CardioMax com Modo DEA +
MARCA PASSO - Instramed

ESPECIFICACOES GERAIS

Dimensdes: 30,0 cm (L). 21,5 cm (P). 28,0 cm (A).
Peso: Aparelho - 5,15 kg. Pas Externas - 0,85 kg.
Bateria - 0,60kg.

Eletrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (selegdo
automatica). DC externo: 11 a 16 VDC

Bateria recarregavel removivel: Tipo: Li-lon, 14,8 VDC
4,4 A/h. Duracgdo: Bateria com carga plena - 3 horas em
modo monitor, sem impressora ou um minimo de 140
choques em 360 joules ouum minimo de 200 choques
em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria
(completamente descarregada): 4:30 horas.

Memdria: Tipo: Flash Nand. Capacidade: 2 Mbytes.
Pacientes armazenados: > 150 pacientes.

32.000,00

32.000,00
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Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em
choque, alarme fisiolégico e eventos do painel. ECG:
gravacao de 2 horas continuas da curva de ECG,
quando em modo DEA.

CTR - Checagem em Tempo Real (disponivel quando
equipado combateria opcional tipo Li-lon): Auto-
diagnostico de desfibrilago, nivel de bateria, pas
conectadas e verificagdoda ligagédo do aparelho a rede
elétrica. Checagem realizada em 3 hordrios pré-
configurados. Transmissdo destas informagdes, sem
fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e
ao alcance da rede.

ESPECIFICACOES AMBIENTAIS

Temperatura:

Operacional: 0 a 50 °C.

Armazenamento: -20 a 50 °C.

Umidade:

Operacional: 10 a 95% RH, sem condensacéo.
Armazenamento: 10 a 95% RH, sem condensacio.
Indice de Protecdo: IPX1.

DESFIBRILADOR

Forma de onda: Exponencial fruncada bifasica.
Parametros de forma de onda ajustados em funcéo da
impedancia do paciente.

Aplicagéo de choque: Por meio de péas (adesivas)
multifuncionais ou pas de desfibrilacdo.

Desfibrilagdo adulto/externa: Escalas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360
Joules (opcdo de energia entregue limitada em 200
Joules). Energia méxima limitada a 50J com pas
internas ou infantis.

Comandos:

Botéo de ligar/desligar, carregar, choque, sincronismo.
Selegéo de energia: Botdo de terapia no painel frontal.
Comando de carga: Botdo no painel frontal, botédo nas
pas externas.

Comando de choque: Bot&o no painel frontal, botdes
nas pas externas.

Comando sincronizado: Botdo SINC no painel frontal.
Auto sequéncia de carga: Quando habilitada carrega
energias pré-configuradas pelo usudrio para o primeiro,
segundo e terceiro choques, sem necessidade de
alteracdo manual do seletor.

Indicadores de carga: Sinal sonoro de equipamento
carregando. Sinal sonoro de carga completa. LED nas
pas externas e nivel de carga indicada no display.
Tempo méximo de carga: (200J): rede e bateria < 4 s.
(360J): rede e bateria < 6 s.
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Tamanho dos eletrodos:

Adulto: 10,3 cm x 8,5 cm. Area de contato: 81,9 cm2
Infantil: 4,5 cm x 4,0 cm. Area de contato: 18 cm?2.
Cardioversdo: < 60 m

Modelo: Cardiomax
Marca: Instramed

Condigbes Gerais: £ -

Validade da proposta: 05 dias

-Ragamento: 50%NO PEDIDO 50%NA ENTREGA
—ntrega: 40 dias da confirmago do pedido
Garantia: 12 meses

José Francisco Gongalves
Coordenadoria comercial
41-99595-3993
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nOo SPITALAR |IMHOSPITALAR - JOAO MARCOS FONTOURA ALVES - ME
IGUARACU, 17 DE MARGO DE 2021.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA
IBEMA - PR

Proposta de venda: 022/2021

Venho por meio desta informar a nossa proposta de pregos para futura negociagdo, desde ji agradecemos o
seu contato e esperamos gue satisfaca a Vsa solicitagao:

ITEM

DESCRICAO QTD | UNI' | CUSTO

TOTAL

VENTILADOR PULMONAR 1 UNI | R$ 98.878,00
MARCA INTERMED

MODELO (X5 )

O VENTILADOR IX5 POSSUI OS5 RECURSOS DE MONITORAGAO RESPIRATORIA QUE 0S
ESPECIALISTAS PROCURAM QUANDO ESTAO CUIDANDO DE PACIENTES CRITICOS. ALEM
DISSO, A TELA DE MONITORAGAO IX5 CLEARVIEW FOI DESENVOLVIDA PARA AJUDAR A
OFERECER AOS INTENSIVISTAS UM RETRATO INSTANTANEO E EM TEMPO REAL DOS
DADOS DO PACIENTE E DO STATUS DA VENTILAGAO. AGORA NAO E MAIS NECESSARIO
ESTAR NA BEIRA DO LEITO PARA LER QS PRINCIPAIS PARAMETROS DO PACIENTE OU PARA
AVALIAR O QUANTO DE SUPORTE O VENTILADOR ESTA PROPORCIONANDO.

*SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ALARMES

RECENTEMENTE, AS AUTORIDADES REGULADORAS E ENTIDADES INDEPENDENTES QUE
ANALISAM O SETOR DE SAUDE CONSTATARAM QUE OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PODEM
SE TORNAR INSENSIVEIS AOS ALARMES. O VENTILADOR IX5 AJUDA A GARANTIR A DEVIDA
ATENGAO AOS ALARMES VISANDO FACILITAR A TOMADA DE AGOES.

*ADAPTAVEL E MULTIFUNCIONAL

O VENTILADOR IX5 VENTILA QUALQUER PACIENTE, DESDE RECEM-NASCIDOS A PACIENTES
ADULTOS, DE FORMA INVASIVA E NAO INVASIVA. DURAVEL E DE ALTO DESEMPENHO, O
VENTILADOR IX5 OFERECE AOS CLIENTES DESEMPENHO DURADQURO E FACILIDADE DE
MANUTENGAO QUE PERMITEM QUE OS EQUIPAMENTOS SE MANTENHAM EM USO, COM
BAIXO CUSTO TOTAL DE OPERACAO.

* EXIBE DICAS RAPIDAS SOBRE O ESTADO DE DESMAME DO PACIENTE

* MODELO DE PULMAO COM CODIGO DE CORES QUE INDICAM 0 ESFORCO DO PACIENTE

* BARRA DE VOLUME MINUTO QUE IDENTIFICA CLARAMENTE O ESFORGO INSPIRATORIO
DO PACIENTE E A NECESSIDADE DE MAIS SUPORTE VENTILATORIO

* VISUALIZAGAO REMOTA DE PARAMETROS PARA RAPIDA AVALIAGAO DO PACIENTE
*FACIL DE VER - FACIL DE USAR

*CONFIAVEL

IMAGEM ILUSTRATIVA
REGISTRO 10243240052

R$ 98.878,00

BOMBA DE INFUSAO MARCA SAMTRONIC MODELO ST1000 1 UNI | R$ 12.768,00
BOMBA DE INFUSAQ PERISTALTICA LINEAR SAMTRONIC ST 1000. SIMPLES DE OPERAR,
COM PROGRAMACAO INTERATIVA E INTUITIVA, O EQUIPAMENTO MOSTRA OS DADOS DA
INFUSAO NUM AMPLO DISPLAY LCD, DE COR AZUL. EMPREGA DESCARTAVEIS COMUNS,
PROPICIANDO BAIXO CUSTO DE INFUSAO. POSSUI DETEGTOR DE AR ULTRASSONICO E

SENSOR DE PRESSAO ELETRONICO COM MIVEL DE OCLUSAO REGULAVEL, PARA

R$ 12.768,00
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GARANTIR  MAIOR  SEGURANCA DO  PACIENTE DURANTE A  INFUSAO.

A PRINCIPAL VANTAGEM DA BOMA DE INFUSAQ PERISTALTICA LINEAR SAMTRONIC ST 1000
EM RELAGAO A MODELOS NAOQ-PERISTALTICA E QUE ESTE TIPO DE BOMBA O LIQUIDO NAO
ENTRA EM CONTATO DIRETO COM A BOMBA, SENDO BOMBEADO ATRAVES DE TUBOS. COM
ISSO SUA UTILIZAGAO E PERFEITA PARA SITUAGOES EM QUE A UTILIZAGAO DE LIQUIDOS
ESTEREIS SE FAZ NECESSARIA.
A BOMBA DE INFUSAO PERISTALTICA UTILIZA UM TUBO QUE PASSA POR DENTRO DA
CARCAGA A QUAL GERA UMA PRESSAQ NO MESMO, FAZENDO COM QUE O LIQUIDO FLUA
NA QUANTIDADE E TEMPO PROGRAMADO. COMO NAO HA CONTATO DO LIQUIDO COM A
BOMBA SUA MANUTENGAO E MENOR E GERA MAIS CONFIABILIDADE NOS PROCEDIMENTOS
MEDICOS. ESTE TIPO DE BOMBA DE INFUSAO PODE SER APLICADA A DIVERSAS
UTILIZAGOES E TAMBEM EM MAQUINAS DE DIALISE, BOMBAS DE CORAGAO E MAQUINAS IV.
A SAMTRONIC ST100 E RECONHECIDAMENTE UMA DAS MAIS UTILIZADAS EM HOSPITAIS E
CLINICAS, POIS SUA VERSATILIDADE E CUSTO DE LOCAGAQ MENSAL, FEITA PELA CLEAN
MEDICAL, CONSEGUE ATENDER DIVERSOS SEGMENTOS E TRATAMENTOS. A CLEAN
MEDICAL E REPRESENTANTE DA MARCA SAMTRONIC, O QUE GARANTE QUE TODA A
QUALIDADE E CONFIABILIDADE DO PRODUTO LOCADO, ALEM DA EMPRESA TER
CERTIFICACOES DA ANVISA E INMETRO PARA OPERAR EM TODO TERRITORIO NACIONAL,
PARA SABER MAIS DETALHES SOBRE A LOCAGAO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO. ABAIXO
PODEMOS CONFERIR ALGUMAS CARACTERISTICAS TECNICAS DA BOMBA DE INFUSAO
SAMTRONIC ST100, OU BAIXE AQUI O CONTEUDO: SISTEMA DE PROPULSAO:
PERISTALTICO LINEAR

VAZAO:
ADULTO: 0,1 A 999,9 ML/, INCREMENTO POR 0,1 ML/H
INFANTIL: 0,1 A 99,9 ML/H, INCREMENTO POR 0,7 ML/H

VOLUME LIMITE:
9999,9 ML

TEMPO LIMITE:
9999,9 ML

EQUIPO:
ESPECIAL SAMTRONIC, FAMILIA MILSET

PROGRAMAGOES:
ML/H X VOLUME LIMITE
TEMPO X VOLUME LIMITE
PESO X CONCENTRACAO X DOSE (OPCOES KG E G)

PRESSAO DE OCLUSAO:
PROGRAMAVEL DE 150 - 900 MMHG
PROGRAMAVEL DE 20 - 120 KPA

FUNCOES ESPECIAIS:
MEMORIA DA ULTIMA INFUSAC
TITULAGAO
BALANGO HIDRICO
ESCOLHA DE EQUIPO MACRO/MICRO GOTAS
ZERAR VOLUME SEM INTERROMPER A INFUSAOD
AJUSTE VOLUME ALARME
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AJUSTE DE KVO
AJUSTE DE BOLUS
AJUSTE DE OCLUSAO
PURGA . )
ESCOLHA DE IDIOMA (PORTUGUES, INGLES, ESPANHOL)
BLOQUEIO TECLADO
BIBLIOTECA DE DROGAS
KVO:
PROGRAMAVEL DE 0,1 A 3,0 M/H
BOLUS:
MODO ADULTO: ATE 999,9 ML/H (PROGRAMAVEL)
MODO INFANTIL: ATE 250,0 ML/H (PROGRAMAVEL)
DESVIO DA VAZAO COM EQUIPO PADRAO:
+/- 5% DA VAZAO PROGRAMADA
DETECTOR DE AR NA LINHA:
SENSOR ULTRASSONICO COM OPGAO DE DESLIGAMENTO PARA INFUSOES ENTERAIS
(MODO ENTERAL/PARENTERAL)
MODO ADULTO: SENSIBILIDADE DE 250ML
MODO INFANTIL: SENSIBILIDADE DE 150ML
DISPLAY:
CARACTERE AZUL MONOCROMATICO, EM LCD
PRE-ALARMES:
Fil DE BATERIA
FIM DE INFUSAQ
BALANCO HIDRICO
ALARMES VISUAIS E/OU SONOROS:
VAZAO LIVRE
FUNCIONAMENTO EM KVO
OCLUSAO
EQUIPO ERRADO
AR-NA-LINHA
PORTA ABERTA
AUSENCIA DE GOTEJAMENTO (FRASCO VAZIO)
INFUSAO COMPLETA
BATERIA BAIXA
ESPFRA
ALIMENTAGAO:
110 - 230V, 50/60 HZ
BATERIA:
RECARREGAVEL NiMH
AUTONOMIA: 6 HORAS A 25 ML/
PESO:
2.3KG
LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE:
160 X 205 X 230 MM

CARDIOVERSOR LIFESHOCK PRO ECG LIFEMED 1 UNI | R§ 41.230,00 R 41.230,00
O LIFESHOCK PRO E UM CARDIOVERSOR COMPOSTO DE UM CONJUNTO CONFIGURAVEL
DESFIBRILADOR BIFASICO/MONITOR CONFIGURAVEL DESTINADO A DESFIBRILACAO E
MONITORIZAGCAO DOS SINAIS VITAIS DE PACIENTES ADUL TOS, PEDIATRICOS E
NEONATAIS. CONSTITUIDO DE CORPO UNICO POSSU! TELA DE LCD DE 8,4 POLEGADAS
COM ALTISSIMA RESOLUGAO DE 800 X 600 PIXELS E SISTEMA DE NAVEGACAQ INTUITIVO
POR “TOUCH SCREEN" (TOQUE NA TELA). TOTALMENTE EMBORRA CHADQ, POSSUI
PROTEGAO INTERNA PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA. EM CASO DE QUEDA SEU
DESIGN EXCLUSIVO FAZ COM QUE RETORNE A POSICAO DE USO. COM SINALIZAGAO DOS
PASSOS PARA USO TANTO NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO QUANTO NAS PAS,
FACILITANDO SEU USO DURANTE A EMERGENCIA. AS PAS EXTERNAS SAQ FIXADAS POR
IMAS, POSSUEM BOTAO PARA COMANDO DE CARGA E CHOQUE, ALEM DE ELAS PROPRIAS
FAZEREM A LEITURA DO ECG. ARMAZENA DE EVENTOS COM POSSIBILIDADE DE REVISAO
DA CURVA ARMAZENADA NA TELA. DISPONIBILIZA VISUALIZAGAO E IMPRESSAO DOS
EVENTOS DOS CEM ULTIMOS PACIENTES, BEM COMO CURVAS DE ECG GRA VADAS EM
EVENTOS ESPECIFICOS. COMO ITENS DE SERIE VEM COM DEA (DESFIBRILAGAQ EXTERNA
SEMI AUTOMATICA), MARCA-PASSO, ANALISE DE SEGMENTO ST E ANALISE DE ARRITMIAS
AVANGADAS. DISPOSITIVOS DE SINALIZAGAO ¢/ INDICACAO SONORA E VISUAL, COMANDO
PARA INTERRUPCAO TEMPORARIA DE ALARMES SONOROS POR ATE DOIS MINUTOS,
SISTEMA CONTINUO PARA ALARMES VISUAIS. INIBICAO E/OU SUSPENSAQ TEMPORARIA
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DE ALARMES SONOROS INDEPENDENTES PARA CADA PARAMETRO. ALIMENTACAO
ENTRADA AC 90-264V E FONTE DC EXTERNA 12-15V. [P33C. COMO MONITOR POSSUI 0S
SEGUINTES PARAMETROS CONFIGURAVEIS CONFORME A PREFERENGIA DO CLIENTE:
ELETROCARDIOGRAMA (ECG) E FREQUENCIA CARDIACA (FC), OXIMETRIA DE PULSO
TECNOLOGIA NELLCOR E PRESSAQ ARTERIAL NAO INVASIVA, CAPNOGRAFIA E
IMPRESSORA.

TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE FEITAS PARA DURAR

PAS FIXADAS POR IMAS E COM ENGATE RAPIDO
SEM NECESSIDADE DE ROSQUEAMENTO E MAIOR FACILIDADE NA RETIRADA.

FORMATO AREDONDADO
RETORNA A POSIGAO EM CASO DE QUEDA.

SISTEMA OTIMIZADO PARA TROCA RAPIDA DE BATERIA
FACILMENTE SUBSTITUIVEL.

ESTRUTURA EMBORRACHADA E PROTECOES INTERNAS
RESISTENTE A QUEDA E IMPACTOS.

POSSUI PROTECAO PARA MAIOR SEGURANCA
IMPEDE A DESCARGA ACIDENTAL EM CASO DE ABERTURA DO EQUIPAMENTO.

MAXIMA SEGURANCA E CONFIABILIDADE
CIRCUITO DE ALTA TENSAO, FEITO PARA DURAR.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO
ENTENDA OS PRINCIPAIS DIFERENGIAIS QUE O PRODUTO OFERECE

TELA TOUCHSCREEN

CONSTITUIDO DE CORPO UNICO POSSUI TELA DE LCD DE 8,4 POLEGADAS COM
ALTISSIMA RESOLUGAO DE 800 X 600 PIXELS E SISTEMA DE NAVEGACAO INTUITIVO POR
“TOUCH SCREEN" (TOQUE NA TELA), 0 UNICO DO MERCADO A UTILIZAR TAL TECNOLOGIA.

DESFIBRILAGAO EXTERNA MANUAL E SEMI-AUTOMATICA

0 LIFESHOCK PRO E UM CARDIOVERSOR COMPOSTO PELO CONJUNTO GONFIGURAVEL
DESFRIBILIDAR BIFASICO E MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA O PESSOAL
ESPECIALIZADO. ELE TRAZ COMO ITEM DE SERIE O MODO DEA DESFRIBILIAGAO EXTERNA
SEMI-AUTOMATICA PARA USO EM UNIDADES DE INTERNAGAQ OU PARA ATENDER
SITUAQOES DE EMERGENCIA

PARAMETROS

DESFIBRILADOR BIFASICO INTENSIDADE DE ENERGIA MANUAL DE 1 A 250, LIMITA A 50
JOULES NO MODO PEDIATRICO, PAS MULTIFUNCIONAIS ADESIVAS PEDIATRICAS, PAS
EXTERNAS PEDIATRICAS E PAS INTRACAVITARIAS. MARCAPASSO TRANSCUTANEO MODO
FIXO E DEMANDA. DESFIBRILADOR EXTERNO SEMI-AUTOMATICO ENERGIA ENTREGUE NO
MODO DEA - PADRAO: 200J=> ADULTO QU 50. => PEDIATRICO. ESCALONAVEL: 100, 150,
200J. O USUARIO E ORIENTADO ATRAVES DE MENSAGENS DE TEXTO, FIGURAS E AUDIO.

PADROES DE QUALIDADE

EQUIPAMENTO PRODUZIDO PELA LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
MEDICOS E HOSPITA- LARES S.A., SEGUINDO AS RECOMENDAGOGES DAS NORMAS
TECNICAS DA SERIE IEC 60601 E ISO 9919.EQUIPAMENTQO CERTIFICADO INMETRO EM
CONFORMIDADE COM AS

NORMAS TECNICAS:

NBR-IEC 60601-1:1997; NBR-IEC 60601-1-2:2006;

NBR-IEC 60601-1-4:2004; NBR-IEC 60601-2-4:2005;

NBR-IEC 60601-2-27:1997; NBR-IEC 60601-2-30:1997:

NBR-IEC 60601-2-49:2003; NBR-ISO 9919:1997.
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FORMA DE PGTO: A VISTA

FRETE: POR CONTADO CLIENTE

GARANTIA DE 01 ANOS PODENDO SER EXTENDIDA PARA 02 ANOS
ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE

PRAZ0 DE ENTEGA DE 30 A 80 DIAS

AGRADECEMOS A PREFERENCIA. DESDE JA AGRADECEMOS

ATT

JOAO MARCO Digitally si
gitally signed by JOAO MARCOS FONTOURA
.J OA O M A RCOS ALVES:46688579987
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FONTOURA do Brasil - RF8, ou=RF8 e-CPF AT, 0U=VALID, 0u=AR

ONUNE SUL, 0u=14695517000157, ch=JOAQ MARCOS

ALVES:A6688579987 1 [ e e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

AV. NEY EUIRSON NAPOLI, 1426 - CENTRO, IBEMA - PR, 85478-000
IBEMA - PR

FORNECEDOR:

RAZAQ SOCIAL: EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA

CNPJ 10.471.797/0001-69

ENDERECO: RUA FORTALEZA, 3782 LOJA, BAIRRO RECANTO TROPICAL CASCAVEL FR
CEP 85807-090

TELEFONE: (45) 3039-6774

PAGAMENTO: DEOPOSITO ANTECIPADO

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:1460-5 CONTA CORRENTE: 24388-4
PRAZO DE ENTREGA: DE ATE 45 DIAS

VALIDADE DE PROPOSTA: 30 DIAS

GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO

DATA: 17/03/2021

REFERENTE: ORCAMENTO GG-0075-2021-01

Ventilador Pulmonar Microprocessado para suporte ventilatério de
pacientes adulto, pediatrico e neonatal IBW 0,5 a 200kg. Ciclado a tempo,
volume e fluxo, controlado a volume e a pressdo. Modalidades
Ventilatdrias: Volume controlado(VCV), presséo controlada(PCV),
ventilagao por pressao limitada(PLV), ventilagdo a pressao controlada
com volume garantido(PCV/AV), ventilagio com pressao de
suporte(PSV), ventilagdo com dois niveis de pressdo, CPAP, ventilagio
mandatoria intermitente sincronizada a presséo e
volume(SMIV/V;SMIV/P), ventilagda nao invasiva com compensagdo de
fuga (NIV). Parametros: Volume corrente minimo de 10 a 2000 m,
frequéncia respiratoria de 5 a 200 rpm, ajuste de fluxo constante e
decrescente, sensibilidade a fluxo de 0,2 a 20l/m, sensibilidade a pressdo
-20 a 0cmH20, pausa manual inspiratéria e expiratdria, peep de 0 a 50
cmH20, blender eletrénico com ajuste de FIO2 de 21 a 100%, presséo
controlada até 80cmH20, ciclagem da presséo de suporte 10 a 60% do
fluxo inspiratério. Monitarizagao: Monitor grafico de ventilagdo LCD
colorido 12 polegadas de matriz ativa de fécil acesso aos parametros,
monitorizagdo gréfica 3 curvas (presséo x tempo, volume X tempo, fluxo x
tempo) 2 loops(VxP e FxV). Monitorizagdo dos valores de pico de
pressao, pressdo média, pressao platd, auto-peep, volume corrente
inspiradc e exalado, complacéncia, resisténcia, freqliéncia respiratéria,
F102, P.01 e [ndice de respiragdo superficial (IT). Alarmes audiovisuais:
Falta de energia elétrica, presséo baixa de 02, baixa pressao de ar,
press&o alta e pressdo baixa, freqliéncia alta, apneia, volume minuto alto
— e volume minuto baixo, obstrugio, desconexso, recarregar bateria. Outras
fungdes: Oferta temporizada de oxigénio, possibilidade de inalagéo
sincronizada na fase inspiratdria, TGI, suspiro, tendéncias armazenadas
durante 24hs dos pardmetros ventilatérios e alarmes, tempo de subida
ajustavel, ciclo manual, analisador de oxigénio, saida serial, silenciados
de alarme até 120 segundos. Acessoérios: Carro com rodizios e trava,
brago articulado, umidificador aquecido com display, 01 jarras 01 circuito
respiratorio completo adultofinfantil e 01 circuito respiratério completo
neonatal, mangueira 5mts para 02, mangueira 5mts para ar comprimido.
Alimentacao: Tenséo compativel com o local de instalagéo (100 a 240volts
automatico), bateria interna com capacidade de 120 minutos.

ITEM | UNID | DESCRIGAO QTD VALORUNI VALOR TOTAL
1 UND. | VENTILADOR PULMONAR 1 RS 81.600,00 RS 81.600,00
MARCA NOVITECH
— MODELQ VENTO -8
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CNPJ: 10.471.797/0001-69
Rua: Fortaleza, 3782 Bairro: Recanto Tropical
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CEP: 85.807-090

E-mail: edilarein@hotmail.com
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UND. | BOMBA DE INFUSAO 1 R$ 10.540,00 R$ 10.540,00
MARCA: SINO MDT
MODELO: SN-S1
7 modos de infusdo: Taxa, Gota, Tempo, Peso, Micro, Sequencial e
gradiente
Bateria com 2600 mA/h, duragdo minima de 4 horas;
Tempo de carregamento da bateria: 4 horas com o equipamento
desligado, horas com o equipamento ligado (vida util de aproximadamente
5 anos);
Tensdo de alimentagdo bivolt automatico;
Grau de protegéo IP33:
Tela TFT LCD sensivel ao toque de 3,5" com interface em partugués;
Monitoramento em tempo real da pressao de infusgo, 12 niveis de limite de
pressao disponiveis (13,3 kPa - 120 kPa);
Sensor de gotejamento com indicador para monitorar a existéncia de
farmaco na bolsaflrasco ou oufro gotejamento anormal
Alarme de: injegdo quase completa, sem operagao, bateria fraca, ar no
equipo, sem energia elétrica, ocluséo, entre outros,
Injecéo de bolus manual ou automatico;
Fungdo KVO (Keep Vein Open)}
Biblioteca de farmaco inclusa (111 farmacos);
6 marcas de equipo configuradas + 27 entradas customizaveis,
2,000 histdricos de registros
Modo noturno e bloqueio de tela.

UND. DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MARCA PASSO E MODO DEA | 1 R$ 25.420,00 R$ 25.420,00

MARCA: CMOS DRAKE

MODELO: VIVO BASICO + MP + DEA

ICARACTERISTICAS DO ECG:

Selecdo das 12 derivagdes (DI, DI, DIII, aVL, aVR, aVF e V1a 6), para cabo
de ECG de 5 vias;

LCaptag:én do sinal ECG pelas pas de desfibrilagao, pas adesivas
ranstoracicas do Marcapasso, pelas pas reutilizaveis do desfibrilador efou
através do cabo de pacienie do ECG;

FFreqliéncia Cardiaca, leitura de freqliéncia de 10 até 300 bpm, exatidao de 1
BPM, com apresentagdo numérica;

Visualiza no display, tragado de ECG, derivacio, freqiiéncia cardiaca,
ndicador de bip, status da bateria, alarmes, parametros de programagéo,
ndicando a energia selecionada para disparo;

ECG com beep.

Completo sistema de alarmes sonoros € visuais com possibilidade de
programar valores méaximo e minimo incluindo além dos alames fisiolégicos
para Eletrodo Solto, Assistolia, Taquicardia, Bradicardia, Fibrilagdo com
Bjuste digital.

Indicador no display do bip;

ndicador no display da Freqiiéncia Cardiaca (bpm);

Indicador no display do Marcapasso;

Controle de velocidade para tragado de curva;

Controle de ganho do canal ECG:

Alimentagao: 90 a 240 VAC — 50/60 Hz.

Peso: aproximadamente 4 kg.

Cardioversor com tecnologia Bifasica Exponencial Truncada: Portatil, display
de cristal liquido, colorido, eletroluminescente, de alta definigdo de
aproximadamente 8” (polegadas), com ajuste de contraste, sistema lap-top
(Vertical com angulo ajustével de 45° a 90°), transportavel e
microprocessado, para a monitorizagio cardiaca dos sinais vitais. Possui
guporte para fixar as pas e alga para transporte (parte integrante do
gabinete), para que possa ser manuseado isoladamente independente da
bolsa de alojamento.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Desfibrilacdo de 1 a 200 joules bifasicos.

Desfibrilagdo na forma de onda bifasica exponencial truncada, nas escalas
de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
Houles para desfibrilacdo interna adulto (através da pa interna) e externa
nfantil (através da pa externa infantil) a carga & ajustada automaticamente,

Edilberto Greinert & Cia Ltda
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e de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70,
90, 100, 119, 120, 150, 180 e 200 Joules para desfibrilagio externa adulto
através de pas externa adulto) a carga é ajustada manualmente, com
nstrugdes de operagdo no préprio painel do

ICARACTERISTICAS DA BATERIA:

Bateria interna recarregével com carregador gerenciavel, indicador de
mlarmes e situacdo do status para os niveis: baixo, carregando e carga total
com indicagdo em aproximadamente 6 niveis no display;

Bateria de Lithium-Ferro (LI-FE) — recarregavel com carregador proprio
gerencidvel interno ao equipamento. Para uma vida (til prolongada
mantenha o carregador conectado ao equipamento e na rede elétrica. Com
capacidade de monitoramento de 6 horas {bateria com carga plena) ou um
minimo de 160 choques em 360J ou 220 choques em 200J, quando a
pateria estiver totalmente carregada (bateria nova com carga completa).
Esse equipamento apresenta um circuito inteligente interno de controle de
recarga da bateria.

CARDIOVERSOR, ou autra qualguer configuragdo de energia desejada pelo
usuario.

As pas extemnas adulto/infantil sdo intercambidveis.

Adaptavel a qualquer paciente inclusive com sistema de seguranca
nteligente que limita a carga para uso interno e uso pediatrico/neonatal,
Utilizacdo de eletrodos reutilizéveis (pas permanentes adulto / infantil),
ntercambiaveis, que requer ativagdo simultinea dos dois controles, sendo
Um em cada pa, minimizando o risco de choques acidentais.

Selecdo do nivel de carga pela tecla da PA “APEX” e carrega acionando a
tecla da PA “STERNUM" e disparar pelas pas acionando simultaneamente,
Aambas as teclas das pas.

Indicac&o clara das fases: carregando, pronto, descarregando e
desarmando;

Analise da impedancia toracica do paciente, aumentando a eficacia na
desfibrilagdo e reduzindo o risco de injurias cardiacas.

Quando em "MODO SINCRONIZADO", realiza disparo sincronizado com o
complexo QRS, com o tempo de entrega de energia <20ms.

Quando o CARDIOVERSOR BIFASICO VIVO estiver configurado no modo
automadtico, a energia de carga obedece a uma seqliéncia de disparo de
1504, 200J e 200J.

.. o 'l 7‘.
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DECRETO N° 1575/2021

SUMULA: Nomeia Pregoeiro e equipe de apoio de licitacdo
na modalidade pregao.

Viviane Comiran, Prefeita do Municipio de Ibema, Estado do Parana, no uso
de suas atribuigdes legais,

DECRETA:

Art. 1° - Fica de3|gnado como Pregoeiro do Municipio de Ibema, Estado do
Parana, para a realizagdo de Licitagbes na modalidade Pregéo, o Servidor Publico Municipal Sr.
RAFAEL GOMES ROCHA CPF n° 523.616,599-72, tendo como equipe de apoio, MARLI OROTIDES
DANIEL CPF 766.295.039-53, NEUSA PRECHLAK CPF 024.956.749-09 e GLACIANE NEVES
GONGALVES CPF 047.903.189-40 peftencenles a0 quadro geral de servidores, que teréo como
atribuicbes, prestar todo o auxilio necessario ao Pregoeiro na realizagdo das licitagbes na modalidade
Pregéo.

Art. 2° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicagéo, revogado o
Decreto n® 1557/2021 e demais disposi¢des contrarias.

Gabinete da Prefena do.Municipio de tbema, 03 de fevereiro de 2021,

Viviane Comiran
Prefeita

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 — Centro — lbema - PR
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestdo 2021/2024
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PREFEITURA DO MUNICIPIO

DECRETO N° 1576/2021

SUMULA: Designa Gestor e Fiscais de Confratos e da
providéncias.

Viviane Comiran, Prefeita do Municipio de Ibema, Estado do Parana, no uso de
suas atribuigdes legais,

.DECRETA:

Art. 1° - Fica designada como Gestora de Contratos do Municipio de Ibema a Sr.?
NEUSA PRECHLAK CPF 024.956.749-09. ,

Art. 2° - Ficam designaéog como fiscais de contratos os Secretarios Municipais
abaixo relacionados: 2

Secretaria Municipal defA,:%iministragﬁo e Finangas:

Valtuir José Comiran Junior, CPF: 035.301.029-48

Secretaria Municipal de Eaucagﬁo, Cultura e Esportes:

Vandreia Comiran Fernandes CPF:035.617.419-08

Secretaria Municipal de Saade:

Luciano Eclair Fernandes CPF:026.870.799-52

Secretaria Municipal de Viagdo, Obras e Urbanismo:

Altair Teles dos Santos CPF: 782.353.919-53

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente:

Sergio Aparecido de Souza CPF: 033.242.689-07

Secretaria Municipal de Bem Estar Social:

David Ivo dos Santos CPF: 098.772.039-28

Secretaria Municipal de Pianejamento:

Gildo dos Santos CPF: 072:95“1.759»18

Art. 3° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicagdo, revogado o
Decreto n® 1266/2019 e demais disposigdes contrarias.

Ibema, 03 de fevereiro de 2021.

Viviané Comiran
Prefeita

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 — Centro - lbema — PR
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestao 2021/2024




PREFEITURA DO MUNICiPIO

IBEMA

OFiClIOS AOS DEPARTAMENTOS

Ibema, 23 de abril de 2021.

De: Gabinete da Prefeita

Para: Contabilidade
CPL/Pregoeiro/Depto de Licitagdes
Assessoria Juridica
Controle Interno

Senhores,

Preliminarmente a autorizagdo solicitada mediante oficio da Secretaria de
Saude, o presente processo devera tramitar pelos setores competentes com vistas:
1 - Contabilidade: a indicagdo de recursos de ordem orcamentaria para fazer face a
despesa;
2 - Juridico: a elaboragdo de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatorio,
indicando a modalidade e o tipo de licitacdo a serem adotados no certame;
3 - Controle Interno: parecer sobre andamento do processo e suas fases:
4 - CPL/Pregoeiro/Depto de Licitagbes: a elaboragdo da minuta do instrumento
convocatério da licitagao;

S - Juridico: ao exame e aprovacéo da minuta indicada no item 4 acima.

Viviane Comiran
Prefeita

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 — Centro — Ibema — PR
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestéo 2021/2024




PREFEITURA DO MUNICiPIO

IBEMA

Ibema - Pr, 26 de abril de 2021.

De: Contabilidade

Para: Gabinete da Prefeita

Referente: Aquisicdo de equipamentos para a Secretaria de Satde.

s P H
Excelentissima Senhora:

Em atencéo ao oficio expedido por Vossa Exceléncia,
solicitando a indicacédo de recursos de ordem orcamentaria para fazer face
a despesa para “aquisicdo de equipamentos para a Secretaria de
Saude”, informamos a existéncia de previsdo de recursos orcamentarios
para assegurar o pagamento das obrigacées decorrentes da contratacao
acima nas seguintes Dotacdes Orcamentarias;:

11. - Fundo Municipal de Satide
11.01 - Divisdo de Atencido Basica
10.301.0007.2.066 - Enfrentamento da Emergéncia de Satude - Corona Virus

COVID-19 ;
= 4.4.90.52.00 (497) - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recursos - 349419

Atenciosamen

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 — Centro — Ibema — PR
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestao 2021/2024




PREFEITURA DO MUNICiPIO

IBEMA

Ibema, 27 de abril de 2021

PARECER.

De: Assessoria Juridica

Para: Gabinete da Prefeita

Excelentissima Senhora

A apreciagdo deste Setor Juridico, o processo administrativo referente a
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, consideramos
que:

O Senhor Contador informa a existéncia de previsdo de recursos de ordem
orcamentaria para fazer face as obrigacdes decorrentes da contratacéo, de acordo com o
estabelecido no art. 167, incisos | e Il da Constituicdo Federal e art. 6°, inciso Ill, da Lei
8.666/93.

Tendo em vista que trata-se de aquisicdo, destinado ao atendimento das
finalidades precipuas da administragao, cujas necessidades condicionem a sua escolha, a
licitagédo podera se dar pelo processo de Pregao Eletrénico, conforme recomendagao do
TCE, e nos termos constante na Lei n° 10.520/2002 e na Lei N° 8.666/93, ja que
considerado bem comum.

Em analise ao rol de documentos que compdem o processo a vista da lei ha
possibilidade de continuidade do processo se assim for interesse da administragéo.

Por fim, caso o processo seja langado em minuta padronizada do municipio,
conforme até agora utilizada, ndo ha necessidade de nova analise por parte desta
assessoria.

E o Parecer,

‘i
|

\\_, ‘.9
7 . Antonio Marcos

Assessoria Jurldlca

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 — Centro — Ibema — PR
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestao 2021/2024
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PREFEITURA DO MUNICiPIO

Ibema, 28 de abril de 2021

PARECER

De: CONTROLE INTERNO

Para: Gabinete da Prefeita
Excelentissima Senhora

A apreciagao deste Setor, o processo administrativo referente 4 AQUISIGAO DE
EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, consideramos que:

- Ha justificativa da secretaria, a qual foi aceita pelo executivo;
- ha dotagao orgamentaria;
- ha parecer juridico indicando modalidade adotada e sobre o edital.

Em analise ao rol de documentos que compdem o processo identificamos gue
todas as fases preliminares foram atendidas, estando o processo de acordo com o que
preceitua a legislagao vigente.

Assim, entendemos ser possivel o prosseguimento do processo.

E o Parecer,

sl
Vanuze Elizabeth Kemmrich Gongalves
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 — Centro — Ibema — PR
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestao 2021/2024




PREFEITURA DO MUNICIiPIO

IBEMA

Ibema, 29 de abril de 2021.

De: Gabinete da Prefeita

Para: CPL/Pregoeiro

AUTORIZAGAO DE LICITACAO

Senhores

Tendo em vista a solicitagdo da Secretaria, para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
PARA A SECRETARIA DE SAUDE, vimos comunicar que de conformidade com as
informacgdes da Divisdo de Contabilidade e os Pareceres da Assessoria Juridica e do
Controle Interno, fica Vossa Senhoria autorizado a dar prosseguimento através do
Pregoeiro e equipe de apoio, para abertura de processo de licitagdo estando de
conformidade com Lei n® 10.520/2002 e na Lei N° 8.666/93.

—~.
\

Viviane Comiran
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 — Centro — Ibema — PR
Fone: (45) 3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestao 2021/2024




