PREFEITURA DO MUNICIPIO

OBRA : PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM ESTRADA VICINAL
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PREFEITURA DO MUNICIPIO

1. DESCRICAO DA OBRA
A) LOCALIZACAO:

A pavimentacdo sera executada ao termino da pavimentacdo existente e seguira em

dire¢do a comunidade Tapui.
Localizagao inicial:
Latitude: 25°7'40.69” S Longitude: 53° 0'4.28"0
Localizagao Final:

Latitude: 25° 8'4.54"S Longitude: 52°59'53.95"0

2. CONSIDERACOES INICIAIS
O presente projeto se refere a execugdo de pavimentag@o poliédrica com pedras
irregulares em estradas do perimetro rural da Comunidade da Linha Tapui, no

Municipio de Ibema, no Parana, conforme trecho locado no projeto geométrico.

O calcamento poliédrico se caracteriza por ser uma forma de revestimento
flexivel com pedras basalticas cravadas de topo, por percussdo, justapostas, assentadas
sobre um colchdo de argila, confinado lateralmente por corddes de pedras e rejuntado

com solo argiloso.

Para a execugdo da obra, serdo utilizados recursos provenientes do Contrato de
Repasse n® 925271/2021 MAPA.

A execucdo da obra sera realizada por empresa construtora especializada e com
experiéncia neste tipo de servico a ser definida através de processo licitatorio, conforme

os ditames da lei.

Cabera ao Municipio realizar a fiscalizacdo da obra primando pela qualidade e

boa técnica na execugdo dos trabalhos.
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IBEMA

A Placa de Obras devera ter dimensdo de 1,50 x 3,0 metros, em chapa

3. PLACA DE OBRA

galvanizada, e devera ser afixada em local de facil acesso e de destaque, no inicio do

trecho a ser pavimentado.

Para sustentagdo da placa sera feita estrutura em madeira de boa qualidade e

perfeitamente travada.

4. SERVICOS TOPOGRAFICOS
Serdo realizados servigos topograficos para demarcacdo, estaqueamento e

alinhamento do corddo de pedra ¢ do pavimento poliédrico.

Através dos servigos de topografia devem ser garantidos o perfeito alinhamento
e nivelamento dos trechos através de estaqueamento a ser realizado conforme distancias

apontada no projeto.

5. DRENAGEM

Os materiais necessarios serdo especificados no projeto quanto a qualidade e
tipo. Salvo disposi¢des em contrario, os materiais serdo fornecidos pelo empreiteiro em
quantidade de acordo com o andamento das obras de modo que ndo haja interrup¢do em
qualquer fase do servigo. Os materiais deverdo ser testados na fabrica e fornecidos
conforme as exigéncias da ABNT. Os materiais que serdo utilizados e especificado suas

dimensoes, serdo os definidos no projeto.

5.1. FORNECIMENTO DE TUBOS

Serdo utilizados na rede pluvial, tubos de didmetros nominais (didmetros internos) de

0,40 m com comprimento util de 1,00 m, no minimo. Os tubos deverdo ser do tipo
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macho e fémea, em concreto simples de se¢do circular. Quanto aos materiais, amostras,

ensaios, aceitacdo e rejeicdo de tubos, serdo seguidas as normas da ABNT.

5.2. MATERIAL PARA REATERRO DA VALA
O material a ser utilizado para reaterro da tubulacdo, sera proveniente do material
resultante da escavacdo da vala, porém desde que atenda o descrito no item Aterro e

Reaterro e Remogao.

5.3. ESCAVACAO
A escavagdo sera executada de acordo com os gabaritos fixados pela fiscalizagao,
com dimensdes compativeis com a obra. Em principio serd adotado como largura da

vala, os didmetros nominais das manilhas, acrescido de 0,15 m de cada.

Os materiais retirados da escavacdo deverdo ser depositados a distidncia superiores a

0,50 m da borda da superficie escavada.

Nas areas de trabalho com maquinas deverdo permanecer apenas o operador e as

pessoas autorizadas.

A profundidade da vala serd a medida resultante do ponto de intercessdo do plano
vertical que contém o eixo da tubulacdo com a linha que une os pontos superiores das

margens da vala ao fundo da mesma.

5.4. ATERRO, REATERRO E REMOCAO

O aterro, assim como o reaterro, de uma maneira geral, deverdo ser executados em
camadas ndo superiores a 20 cm, compactados mecanicamente, utilizando-se para isto o
material da vala ou material transportado de local estranho a obra, porém, especialmente

escolhido para este fim.
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O espago compreendido entre as paredes da vala e a superficie externa do tubo, até
30 cm acima deste devera ser preenchido com material cuidadosamente selecionado,
isento de corpos estranhos como: pedras, torroes, materiais duros, etc., e adequadamente
apiloado em camadas ndo superior a 20 cm de cada vez. O restante do reaterro sera
compactado mecanicamente, até a altura do pavimento existente, ou nivel do passeio, ou

até a base do pavimento a romper, conforme o caso.

Junto a canalizagdo ¢ em valas de pequenas larguras, a compactagdo serd executada

manualmente.

Quando, de acordo com as normas vigentes, o material escavado nao for adequado
para o preenchimento das valas, serd considerado como excedente, devendo ser
transportado e depositado em lugar afastado do local das obras escolhido pela
empreiteira, e aprovado pela fiscalizagdo. Neste caso, o material adequado para o

reaterro sera fornecido e transportado pela empreiteira.

5.5. ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

Os tubos serdo assentados sobre a superficie da vala regularizada para que a geratriz
inferior fique perfeitamente alinhada em greide como em planta. Os tubos do tipo ponta
e bolsa serdo rejuntados externamente com argamassa grossa (1:3- cimento e areia
média) e antes da conexdo da ponta na bolsa, devera ser colocada argamassa sobre a

parede interna da gola, com espessura de 2 cm até 1/3 do raio.

5.6. DISSIPADOR DE ENERGIA
O dissipador de energia ¢ um dispositivo que visa promover a dissipacdo de energia
de fluxos d’agua escoados através de canalizacdes, de modo a reduzir os riscos dos

efeitos de erosdo nos proprios dispositivos ou nas areas adjacentes.

Sera executado logo apds os tubos de drenagem, conforme detalhado em projeto.
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6. PREPARO DO SUBLEITO

O subleito deverd inicialmente ser escarificado, patrolado e compactado, sendo
retirado todo material superficial e irregular contendo pedras e outros materiais ndo
desejaveis que por ventura tenham sido misturados ao revestimento da superficie

atualmente existente no local.

J& no momento da escarificagdo do subleito, deve-se buscar a perfeita

conformacdo geométrica e nivelamento da superficie.

Também deve ser observado o perfil transversal do subleito (abaulamento) de
pista, para se garantir o escoamento superficial de dguas pluviais. O abaulamento devera

ser realizado com inclinagdo de 8 % de cada lado da pista, conforme projeto.

Devera ser executado superelevagdo da plataforma da pista em curvas
horizontais utilizando-se a taxa maxima de 8% e comprimento ficticio de transi¢do antes

do inicio da curva de 30 m para distribui¢do da superelevagéo.

7. COMPACTACAO DE SUBLEITO
Depois de feita a conformacdo geométrica da plataforma serd realizada a

compactacdo do subleito através da utilizac@o de rolo liso vibratorio.

De modo a buscar um melhor desempenho da compactagdo do subleito deve ser

observada a umidade do solo no ato da compactacio.

O subleito devera ser escarificado, nivelado e compactado, tomando as formas

do perfil transversal, greide e alinhamentos indicados no projeto.

Nos locais onde o subleito ndo apresentar condigdes favoraveis a compactacao, o

material devera ser substituido por outro de modo a obter-se a compactagdo adequada.
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O perfil transversal do subleito devera conformar rampas com os bordos do

pavimento numa inclinagao entre 6% a 8%, indo do eixo da pista para os bordos desta.

8. COLCHAO DE ARGILA

Sera depositado sobre o subleito devidamente compactado solo argiloso que
atenda as especificagdes minimas para base de solo estabilizado, sendo espalhado de
modo a atingir espessura minima de 15 cm, com a finalidade de corrigir as pequenas

deformacoes do subleito.

A argila deve ser pura e sem mistura de materiais indesejaveis, tais como:

matéria organica, galhos, madeira, pedras, etc.

A argila serd espalhada mecanicamente com a utilizagdo de motoniveladora e o
acerto final do nivelamento sera feito manualmente conforme o processo de

assentamento do poliedro, sempre se atentando em garantir espessura minima de 15 cm.

9. MEIO FIO DO TIPO CORDAO DE PEDRA

As pedras que constituirdo o meio fio do tipo corddo de pedras deverdo ser
cuidadosamente escolhidas em jazida de acordo com as caracteristicas das pedras.
Devem possuir dimensdes alongadas, largura aproximada de 15 cm e altura aproximada
de 30 cm, com sec¢@o transversal aproximadamente retangular e superficie do piso plana

(tanto quanto possivel).

Logo apos realizada a locacdo da pista serd aplicado o meio fio do tipo cordao de
pedra nos bordos da pista. Este deve estar em solo firme e apoiado a face externa do

pavimento para que ndo tombe ao ser rolado a pista.

E fungdo principal do meio fio do tipo cordio de pedra proporcionar o

confinamento e travamento lateral das pedras constituintes do pavimento, desta maneira
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este deve estar assentado sobre solo firme de modo que ndo permita sua movimentagao

nem tombamento.

Quando necessario, devera ser realizada contengdo lateral com solo a fim de

proteger o corddo de pedras de deslocamentos.

Os servicos de extragdo, carga, assentamento do meio fio do tipo corddo de

pedra e transporte de pedra serdo realizados pela empresa contratada.

10. EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO

Em jazida previamente detonada as pedras devem ser cortadas e preparadas de
modo a possuirem as seguintes dimensdes: se¢do de topo circunscrito variando de 10,0
a 12,0 cm; altura de 13,0 a 17,0 cm consumo médio por metro quadrado deve ser de 45

a 55 pedras.

As pedras serdo carregadas manualmente em caminhdo basculante que as

transportard até o local da obra.

Sobre o colchdo de solo preparado, devera ser feito piqueteamento das canchas
com espacamento de 1,0 m no sentido transversal e de 5,0 a 10,0 m no sentido 4
longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado, facilitando o trabalho de
assentamento ¢ evitando desvios em relagdo aos elementos do projeto. Além disso, este

procedimento facilita a verificagdo da declividade transversal e da superelevacgao.

Apbs, segue-se o assentamento das pedras com as faces de rolamento
cuidadosamente escolhidas, entrelagadas e bem unidas, de modo que ndo coincidam as
juntas vizinhas, ficando as pedras de forma alongada em sentido transversal ao eixo da
pista tomando o cuidado para que o espacamento entre as pedras ndo fique maior do que

1,0 cm. As juntas que ficaram maiores deverdo ser preenchidas com lascas de pedras,

deixando-se a face de rolamento sempre visivel e limpa. As pedras com dimensdes

inadequadas ou sem caracteristicas adequadas devem ser desprezadas.
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A pavimentagdo ndo deverd ser executada quando o solo do colchdo estiver

saturado.

11. COMPACTACAO DO PAVIMENTO POLIEDRICO
Logo apods o assentamento das pedras, o pavimento devera ser devidamente
compactado com rolo compressor liso vibratorio de 3 rodas ou do tipo Tanden de porte

médio com peso minimo de 10 toneladas.

A rolagem devera progredir dos bordos para o eixo nos trechos em tangente e
do bordo interno para o externo nos trechos em curva. A rolagem deve ser uniforme de
modo que cada passada atinja metade da outra faixa de rolamento, até a completa
fixagdo das pedras. Qualquer irregularidade ou depressdo que venham a surgir durante a
compactacdo devera ser corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com
maior ou menor adi¢do de material no colchdo e em quantidade suficiente a completa

correcdo do defeito verificado.

Para conclusdo da compactagdo devera ser espalhada sobre a superficie de

rolamento uma camada de recobrimento complementar de argila para rolagem final.

12. ENCHIMENTO E REJUNTAMENTO COM ARGILA
Ap06s a compactagdo, sera espalhado sobre as pedras uma camada de argila com
espessura média de 3,0 cm, e com auxilio de vassourdes sera feita a varredura,

possibilitando desse modo o enchimento dos vazios entre as pedras assentadas.

Através do rejuntamento com argila deve ser garantido o total preenchimento
dos espagos vazios entre as pedras. Isto ndo ocorrendo devera ser refeito o rejuntamento

até que o ponto seja atendido.

Apds a conclusio do rejuntamento, sera realizada nova compactagdo do

pavimento.
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13. DISPOSICOES FINAIS

A execucdo dos servicos devera obedecer rigorosamente aos projetos e

especificagdes fornecidas pelo Municipio.

Ficara a cargo e responsabilidade da empresa contratada, devido ao trafego de
veiculos e pedestres, no local da obra, a colocacdo de placas de sinalizagdes, bem como

garantir o acesso as residéncias através de passadicos metalicos (se necessario).

O municipio ficard responsavel pela fiscalizagdo da obra. Fica a critério da
fiscalizagdo impugnar qualquer unidade construtiva que ndo obedeca as condigdes
impostas, bem como, intervir a qualquer momento na execucdo dos servigos que julgue
estarem sendo executados de maneira inconveniente com o projeto e com as normas de

seguranca ou que venham a comprometer a qualidade da obra.

A critério da fiscalizagdo do Municipio, todos os servigos considerados
inadequados deverdo ser corrigidos ou refeitos, ficando todos os custos a cargo da

empreiteira executora da obra.

Todo e qualquer licenciamento ambiental que se faca necessario referente a
extragdo e fornecimento de pedras, extracdo e fornecimento de argila ou disposicao de
materiais em bota-fora serdo de inteira responsabilidade da empresa contratada para a

execuc¢do da obra.

Ibema, 11 de agosto de 2022.

Ana Paula Lenz
CREA PR 93.996/D
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