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ANEXO I – PREGÃO Nº 67/2018
MODELO DE PROPOSTA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS LICITADOS
	O Proponente não deverá fazer sua proposta relacionada a de outros licitantes, devendo apresentar proposta em reais.
	A proponente deverá especificar a Marca e modelo do produto ofertado, sob pena de não o fazendo poder ter a proposta desclassificada.

	Item
	Qtde
	Unid.
	Descrição do item
	Valor unitário
	Valor total

	1
	2
	Und
	Memória DDR3ECC Para servidor DELL T110II
Memória para servidor DDR3 8GB 1600MHz ECC UDIMM compatível com servidor DELL T110II
Quantidade:2
•	Referência: KVR16E11S8/8
•	Tecnologia: DDR3 SDRAM
•	Clock: 1600 MHz
•	Voltagem: 1.5V
•	Tipo: UDIMM
•	Velocidade: 1600MB/s
	
	

	2
	1
	Und
	Storage NAS 4 Baias com protocolo ISCSI
Storage NAS com 4 baias e ISCSI
Quantidade: 1
•	CPU: AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL-212, 2-core, 1.7GHz
•	Memória: 1GB DDR3 RAM 
•	Memória flash: 512MB NAND flash
•	Baias para disco:4
•	Interface de disco :SATA 3.5"/2.5" 6Gb/s HDD/SSD ; Hot-swappable
•	Portas USB:3 x USB 3.0 port (Frontais x1; traseiras x 2)
•	Portas LAN:2 x GbE RJ45
•	Indicações de LED:	System Status, HDD, USB, LAN
•	Botões: Power, Reset, USB One-Touch-Copy
•	Forma: Torre
•	Suprimento de energia: Adaptador de corrente alternada, 90W, 100 - 240V
Recursos de Software Mínimos
•	iSCSI target com multi-LUNs 
•	Suporte a LUN mapping & masking
•	Capacidade de expansão a LUN online
•	Suporte para SPC-3 
•	Suporte MPIO & MC/S
•	iSCSI LUN backup, one-time snapshot, e restoration
•	Conexões iSCSI 
•	Virtual disk drive (via iSCSI initiator)
•	Volume/LUN com thin provisioning e space reclaim
•	Tipos de volumes lógicos suportados: RAID 0/1/5/6/10, + hot spare, single, JBOD
•	Suporte a storage pools
•	Suporte a snapshots
•	Suporte Volume/LUN snapshot
•	Snapshot manager
•	Snapshot clone
•	Snapshot vault
•	Snapshot replica
•	Snapshot agent para Microsoft Windows e VMware vSphere
•	Online volume expansion & storage pool expansion
•	Online RAID capacity expansion and online RAID level migration
•	SMART data migration
•	SSD read-only/read-write cache
•	Bad block scan, recovery, and hard drive S.M.A.R.T.
•	RAID recovery
•	Suporte a Bitmap 
•	Proteção de acesso automática para: SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP
•	CIFS host access control para pastas compartilhadas.
•	AES 256-bit volume-based data encryption2
•	AES 256-bit external drive encryption
•	Importable SSL certiﬁcates
•	Alerta instantâneos via E-mail, SMS.
	
	

	3
	2
	Und
	Storage NAS 2 Baias com protocolo ISCSI
Storage NAS com 2 baias e ISCSI 
Quantidade: 1
•	CPU: AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL-212, 2-core, 1.7GHz
•	Memória: 1GB DDR3 RAM 
•	Memória flash: 512MB NAND flash
•	Baias para disco:2
•	Interface de disco :SATA 3.5"/2.5" 6Gb/s HDD/SSD ; Hot-swappable
•	Portas USB:3 x USB 3.0 port (Frontais x1; traseiras x 2)
•	Portas LAN:2 x GbE RJ45
•	Indicações de LED:	System Status, HDD, USB, LAN
•	Botões: Power, Reset, USB One-Touch-Copy
•	Forma: Torre
•	Suprimento de energia: Adaptador de corrente alternada, 90W, 100 - 240V
Recursos de Software Mínimos
•	iSCSI target com multi-LUNs 
•	Suporte a LUN mapping & masking
•	Capacidade de expansão a LUN online
•	Suporte para SPC-3 
•	Suporte MPIO & MC/S
•	iSCSI LUN backup, one-time snapshot, e restoration
•	Conexões iSCSI 
•	Virtual disk drive (via iSCSI initiator)
•	Volume/LUN com thin provisioning e space reclaim
•	Tipos de volumes lógicos suportados: RAID 0/1/, + hot spare, single, JBOD
•	Suporte a storage pools
•	Suporte a snapshots
•	Suporte Volume/LUN snapshot
•	Snapshot manager
•	Snapshot clone
•	Snapshot vault
•	Snapshot replica
•	Snapshot agent para Microsoft Windows e VMware vSphere
•	Online volume expansion & storage pool expansion
•	Online RAID capacity expansion and online RAID level migration
•	SMART data migration
•	SSD read-only/read-write cache
•	Bad block scan, recovery, and hard drive S.M.A.R.T.
•	RAID recovery
•	Suporte a Bitmap 
•	Proteção de acesso automática para: SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP
•	CIFS host access control para pastas compartilhadas.
•	AES 256-bit volume-based data encryption2
•	AES 256-bit external drive encryption
•	Importable SSL certiﬁcates
•	Alerta instantâneos via E-mail, SMS.
	
	

	4
	2
	Und
	HD para NAS de 4TB
Disco rígido de 4TB para NAS  
Quantidade: 2
Interface: Sata de 6Gb/s
Baias de disco compatíveis: 1-8 baias
Tecnologia multiusuários: 180TB/ano
Sensor de vibração rotacional (VR):SIM
 Balanceamento de plano duplo: SIM
Controle de recuperação de erros: SIM
Máx. de transferência sustentada DE (MB/s): 180MB/s 
Velocidade de rotação (RPM): 5900 RPM
Cache (MB): 64
Ciclos de carga/descarga: 600.000
Taxa de erros de leitura irrecuperáveis: 1 por 10E14
Horas em atividade: 8.760
Taxa limite de carga de trabalho: 180
Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 1.000.000
	
	

	5
	2
	Und
	HD para NAS de 8TB
Disco rígido de 8TB para NAS  
Quantidade: 2
Interface: Sata de 6Gb/s
Baias de disco compatíveis: 1-8 baias
Tecnologia multiusuários: 180TB/ano
Sensor de vibração rotacional (VR):SIM
 Balanceamento de plano duplo: SIM
Controle de recuperação de erros: SIM
Máx. de transferência sustentada DE (MB/s): 210MB/s 
Velocidade de rotação (RPM): 7200 RPM
Cache (MB): 256
Ciclos de carga/descarga: 600.000
Taxa de erros de leitura irrecuperáveis: 1 por 10E15
Horas em atividade: 8.760
Taxa limite de carga de trabalho: 180
Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 1.000.000
	
	

	6
	1
	Unid
	Câmera com no mínimo as seguintes configurações:
- DSLR 
- Resolução de 24,2 MP 
- CMOS · Habilitada para Wi-Fi 
- Com vídeo, Sensor APS-C CMOS de 24,2 Mpx
- DIGIC 6
- Tela de toque de 3,0 "Vari-Angle- Gravação de vídeo Full HD 1080p a 30 fps
- 19 - Pt AF tipo cruzado, AF CMOS. - Sensor APS-C CMOS de 24,2 Mpx
- ISO Sensibilidade: 100-12800 (modo estendido: 100-25600)
- Tiro de Vento 5 fps
-  Medição do sensor RGB + IR 7560-pixel
- Análise da Cena EOS
- Built-in conectividade Wi-Fi com NFC
- Lente: 18 - 55 mm IS STM
- Lente:55-250 mm IS STM
- Tamanho do sensor: CMOS 22.3 mm x 14.9 mm
-MB de 32 class.10 ultra 
INCLUSO:
- CAMERA, LENTE 18-55 E 55-250, BATERIA, CARREGADOR DE ABTERIA, ALÇA DE PESCOÇO, MOLDURA DO VISOR OTOCO, CABO USB, CD INSTALAÇÃO, GUIA RÁPIDO, CERTIFICADO DE GARANTIA
- kit de limpeza: 1 soprador, 1 pincel, 1 pano de micro fibra, 1 fluido de limpeza
- cartão sdxc de 64 gb, 90 mb/s
-Com bolsa e tripé.
	
	



Nos propomos a fornecer o produto, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

Validade da Proposta: _______/ _______/___________

_____________________, ___ de _______________ de201X
Assinatura do representante
Carimbo do CNPJ
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