Para: Municipio de Ibema

Obra: 200 und de Ossario e 84 und de Gavetas

BDI:

25%

Local: Cemitério Municipal

SINAPI 03/2019 - NAO DESONERADO

Data: 17/04/2019

ITEM | COD. SINAPI|DESCRICAO UNID| QTD UNIT TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 | 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 2x1,25 M2 | 250 | 360,25 | 900,63
121 85373 [pEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO M| 3387 | 233 78,92
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
13 | 98525  |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 | 15500 | 0,29 44,95
ESTEIRAS.AF_05/2018
14 | 74154/1 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM v3 | 6626 | 458 303,48
TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
1.5 96385 ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. M3 50,97 5,66 288,49
AF_09/2017
LOCACRO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.6 | 93055 [ HRRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES M| 31,63 | 3980 | 1.25887
TOTAL SERVICOS INICIAIS| 2.875,34
GAVETARIO - 84 UNID
2 INFRAESTRUTURA
21 | 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 | 960 | 7334 704,06
2.2 98228 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE M 60,00 51,95 3.117,00
3 M,ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA
ARMACRO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
23 92776 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFI'CA(;AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 90,30 11,35 1.024,91
ACO CA-50 DE 6.3 MM
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
24 | 94964 |ppepARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L M3 [ 599 | 28555 | 171044
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
25 | 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO | G | 276,93 | 843 233452
ACO CA-50 DE 10.0 M
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
26 | 98536 |5l DRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES M2 | 6051 | 5221 | 3.180,11
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
27 | 78106/1 |5as DEMAOS. M2 | 3600 | 963 346,68
3 SUPRAESTRUTURA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
31| 94964 |pRepARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L M3 | 24,30 | 28555 | 693887
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
32 | 92778 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO | kG | 15030 | 8,43 1.267,03
ACO CA-50 DE 10.0 M
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
33 | 92769 |ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA- | kG | 555,00 | 8,24 4.573,20
50 DE 6.3 MM
34 | 92267 M2 | 223,80 | 2470 | 552786

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMP. RESINAD




3.5 98556 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI- M2 64,21 49,20 3.159,13
FLEXIVEL, 4 DEMAOQS, REFORCADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
4 PISO
4.1 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 | 11,49 44,47 510,96
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
4.2 92769 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA- KG 135,75 8,24 1.118,58
50 DE 6.3 MM - MON
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
43 | 94964 IppEpARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 | 576 | 28555 | 164477
5 PAREDES
51 87526 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL M2 199,38 116,06 23.140,04
DE 14X9 M2 AS 116,06 X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
52 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM M2 | 428,46 3,12 1.336,80
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
>3 | 8529 1.5.3 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L M2 | 71534 | 25,60 | 1831281
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
5.3 87792 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 | 83,79 27,91 2.338,50
CEGOS DE FACHADA
6 PINTURA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
6.1 88495 AF_06/2014 M2 | 83,79 10,14 849,60
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
6.2 88485 AF_06/2014 M2 | 83,79 2,20 184,33
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
6.3 88489 |5UAS DEMAOS M2 | 83,79 11,44 958,52
7 VENTILAGAO
71 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 191,00 23,07 4.406,37
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
7.2 72293  |CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN | 84,00 5,70 478,80
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
73 89784 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN | 74,00 14,33 1.060,42
SANITARIO
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
7.4 89733  |[JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN | 36,00 12,63 454,68
RAMAL DE ESGOTO
7.5 | MERCADO [FILTRO DE CARVAO ATIVADO 61X61X29CM UN 1,00 310,80 310,80
TOTAL GAVETARIO 90.989,79
OSSARIO - 200 UNIDADES
8 INFRAESTRUTURA - RADIER
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM
81 | 97083 | HMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO M2| 2883 | 285 82,17
8.2 72924  |LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE, E=5CM M3 1,44 42,42 61,08
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM
83 | 97086 |\1ADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES M2 411 | 97,99 402,74
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM,
8.4 COMPO1 KG | 89,67 23,76 2.130,56

MALHA 10X10CM




8.5 97094 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA M3 2,89 322,21 931,19
ESPESSURA DE 10 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
9 SUPERESTRUTURA
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
91 | 92267 |aeinADA. £ = 17 MM M2 | 8671 | 2470 | 214174
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5,0MM,
92 | COMPOL [i0) i oo oem KG | 269,66 | 23,76 | 6.407,12
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
93 | 92760 |ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA- | kG | 1960 | 824 161,50
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICACOES UNIFAMILIARES FEITAS COM
94 90853 |5ISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL | M3 | ©79 | 31328 | 2.127,17
FCK 20 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
10 PAREDES
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6MZ2 SEM
10.1) 87447 |yK0s E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 | 93,48 | 51,54 | 481796
AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
10.2 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM M2 32,74 3,12 102,15
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
103 | 87529 |1.5.3 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L M2 | 32,74 | 25,60 838,14
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
10.4 [ 87792 |\qECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE M2 | 43,15 | 27,91 | 1.204,23
10.5 98556 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI- M2 22,75 49,20 1.119,30
FLEXIVEL, 4 DEMAOS, REFORCADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018
PINTURA
APLICACRO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
11| 88435 [yo oc o M2 | 4315 | 1014 437,51
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
112 | 88485 [ ocorg M2 | 43,15 | 220 94,92
APLICACKO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
113 | 88489 [Jync pEMAOS M2 | 4315 | 11,06 477,21
TOTAL OSSARIOS| 23.536,69
12 PAVIMENTAGAO
1211 72961 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 [ 70,38 131 92,20
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
12.2 | 92396 |coR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM M2 1 70,38 | 57,00 | 4.01166
TOTAL PAVIMENTACAO| 4.103,86
TOTAL | 121.505,68

TOTAL COM BDI DE 25%

151.882,10




