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QUANTITATIVO RUA 13 DE MAIO

UNID  QTD | DESCRICAO

unid 8,00 | BUEIRO/BOCA DE LOBO
m 126,00 | GALERIAS PLUVIAIS @40
m 113,00 | GALERIAS PLUVIAIS @60
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LEGENDA

&l BUEIRO A EXECUTAR

BUEIRO EXISTENTE

DISSIPADOR

GALERIAS PLUVIAS A EXECUTAR @40

AS TRAVESSIAS DE BOCAS DE LOBO TERAO A TUBULAGAO COM DIAMETRO DE 0,40 m

ELEVAGAO )
GALERIAS PLUVIAS A EXECUTAR @60
PROFUNDIDADE MINIMA UMD QTP | DESCRICAC ‘
DA VALA DE ESCAVAC AO unid 1.00 | DISSIPADOR GALERIAS PLUVIAS A EXECUTAR @80
unid 14,00| BUEIRO/BOCA DE LOBO
:,Uf(? o T;;UNDIDADE ) m 176,00 | GALERIAS PLUVIAIS @40
T es00 | oaceras pLovis e PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA - PR
m | 120.00] GALERIAS PLUVIAIS @80 PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA
OBS ER\/A(;AO QUANT|TAT|VO RUA LONDR”\IA PROJETO DRENAGEM RUA 13 DE MAIO, 24 DE MAIO, LONDRINA

E DECLIVIDADE MINIMA DE 2,00 %.

A TUBULAGAO DEVERA SER REJUNTADA.
NAO A NECESSIDADE DE TUBO ARMADO NA TRAVESSIA PORQUE O MESMO DEVERA SER

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE IBEMA - PR - CNPJ: 80.881.93/0001-85

EXECUTADO A 1,50m DE PROFUNDIDADE, COM RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,00m,

RESP. TECNICO:

EDUARDO BATTAGLIN - ENGENHEIRO CIVIL - CREA SC 1554818/D

UNID  QTD | DESCRICAO

unid 18,00| BUEIRO/BOCA DE LOBO
m 143,00 | GALERIAS PLUVIAIS @40
m 223,00| GALERIAS PLUVIAIS @60

PROJETO:
PLANTA DRENAGEM PLUVIAL A1

ENDERECO DA OBRA: DATA: PRANCHA

RUA 13 DE MAIO, 24 DE MAIO, LONDRINA - FATIMA - IBEMA/PR JULHO/2023 10/10
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